5.  ՓՈՓՈԽՎԱԾ  ՆԱԽԱԳԾԻ  ՀԱՄԱՌՈՏ  ՆԿԱՐԱԳՐՈՒՄԸ
5.1.  ՆԵՐԿԱ  ԴՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
          Բացահանքի 15 մ բարձրությամբ հանքաստիճանները հորատվում են գնդիկային հո-
րատման СБШ -250 МН հաստոցներով: Պայթեցման համար պայթուցիկ նյութերը ¥ՊՆ¤ պատրաստում են տեղում: Արտաչափերը մանրացվում են մեխանիկական  եղանակով:
          Պայթեցված լեռնային զանգվածի բարձումը տրանսպորտային միջոցների մեջ կատար -
վում է  5 մ 3 շերեփի տարողությամբ ЭКГ-5А մակնիշի բացահանքային էքսկավատորներով:
          Մակաբացման ապարները 57-62տ բեռնատարողությամբ LG MG MT-86 և LG MG  CMT-96  մակնիշների ավտոինքնաթափերով տեղափոխվում են բացահանքից հյուսիս, հյուսիս-արևելք և հարավ տեղադրված լցակույտերը: Տեղափոխման միջին հեռավորությունը 3,1 կմ է:
          Հանքաքարը նույնատիպ ավտոինքնաթափերով հասցվում է մինչև հարստացուցիչ
ֆաբրիկայի խոշոր ջարդման բաժանմունքի զետեղարանները: Տեղափոխման միջին հեռա-վորությունը 6,3 կմ է:
          Ներկայումս բացահանքը բացված է մինչև 910մ հորիզոնը:
          Մակաբացման աշխատանքները կատարվում են բացահանքի արևմտյան կողի 1180 -1075 մ,արևելյան կողի 1195 -1000մ  և ներհանքային 910-940մ հանքաստիճաններում:

5.2.  ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Մակաբացման ապարները նախատեսվում է պահեստավորել չորս լցակույտերումª Հյուսիսային, Հյուսիս-Արևելյան, Արևմտյան և Հարավային, Հարավ-արևելյան:
           Բացահանքը սպասարկելու համար նախատեսված է օգտագործել գոյություն ունեցող
արդյունաբերական հրապարակը, որը գտնվում է բացահանքի հարավային կողի հարևա-
նությամբ:
          Հանքավայրի շահագործումը սույն աշխատանքային նախագծով  նախատեսվում է իրականացնել  2  հաջորդական փուլերով:
            I փուլում նախատեսվում է բացահանքի Արևմտյան կողը առաջ շարժել 50-300մ, հա-ջորդաբար (վերևից ներքև) նախապատրաստելով հանքաքարի նոր հաստատված պաշար-ներ:Արևմտյան կողի ամենավերին առափի (բերմայի) նիշը 1360մ է: Բացահանքի Արևելյան կողը գրեթե համապատասխանում է բացահանքի շահագործման  գործող նախագծի Արևելյան կողին, իսկ հյուսիսային կողր թողնված է  այսօրվա փաստացի վիճակում, մինչև բացահանքի այդ  մասում առաջացած դեֆորմացիայի  վտանգավորության վերացումը: Դեֆորմացված տեղամասից նախատեսվում է հեռացնել շուրջ 2.5մլն մ3 ապար, որը զգալիորեն կփոքրացնի հյուսիսային կողի վտանգավորության աստիճանը:
          Այս փուլում բացահանքի հատակի նիշը վերցված է 880մ: Մակաբացման գործակիցը  - Kմ =1.436  մ3/տ է:
            Անհրաժեշտ է նշել, որ այս փուլում, որի տևողությունը  շուրջ 9 տարի է, Ագարակի եկեղեցու տեղափոխության անհրաժեշտություն չկա:
          Բացահանքի կողերի թեքման կայուն անկյունները տարբեր տեղամասերում տարբեր են: 
 Քանի որ I փուլի բացահանքի բոլոր կողերն էլ ժամանակավոր են և 10 տարի հետո առաջ են շարժվելու, կողերի անկյունները կառուցված են կոնստրուկտիվ, ընդունելով առափների լայնությունը  յուրաքանչյուր հորիզոնում ոչ պակաս քան  12մ  հյուսիսային, արևմտյան, հարավ-արևմտյան  կողերում և 8մ –արևելյան և հարավ- արևելյան  կողերում: Այս դեպքում բացահանքի կողերի թեքման անկյունները կազմում  են՝ հյուսիսային - 32 0;  հարավային - 34 - 38 0 ;  արևմտյան – 35 - 25 0; արևելյան - 32-38 0 ;   հարավ- արևելյան - 35 - 38 0:
Ընդունված  մեծություններով նախագծված բացահանքի պարամետրերը
                                                                                                                                            Աղյուսակ 5.1
	Հ/Հ
	Ցուցանիշի անվանումը
	Չափման միավորտ
	Մեծությունը

	1.
	Առավելագույն երկարությունը վերևում
	մ
	2075

	2.
	Առավելագույն երկարությունը ներքևում
	մ
	558

	3.
	Առավելագույն լայնությունը վերևում
	մ
	1581

	4.
	Առավելագույն լայնությունը ներքևում
	մ
	160

	5.
	Նվազագույն խորությունը
	մ
	190

	6.
	Առավելագույն խորությունը
	մ  
	485

	7 .
	Զբաղեցրած տարածքը
	հա
	192.27


     
           Պաշարների հաշվարկման ժամանակ ծավալային կշիռները (չոր վիճակում) ընդունված են. հանքաքարի համար -2,56 տ/մ 3 , մակաբացման ապարների համար – 2,66 տ/մ 3 : 
            Բացահանքի հյուսիսային կողի սողանքային տեղամասից հեռացվող ապարների ծավալները տրված են աղյուսակ 5.2-ում: Սողանքային գոտու կայունացված զանգվածից որոշակի ծավալի ապարների հեռացումը պարզապես կբացառի սողանքային երևույթների հետագա զարգացումը մինչև գիտականորեն հիմնավորված հակասողանքային միջոցառումների նախագծումը: Բացի այդ, այն հնարավորություն է տալիս տրանսպորտային նորմալ և անվտանգ կապ ստեղծել գործող բացահանքի և հյուսիս-արևելյան լցակույտերի միջև:
Սողանքային գոտու կայունացված զանգվածից հեռացվող ապարների ծավալը
                                                                                                                 Աղյուսակ 5.2
	Հ/Հ
	Հանքաստիճանի նիշը
	Հեռացվող ապարների ծավալը զանգվածում, հազ.մ3

	1.
	1255
	52.14

	2.
	1240
	140.64

	3.
	1225
	201.25

	4.
	1210
	224.16

	5.
	1195
	235.76

	6.
	1180
	268.96

	7.
	1165
	301.38

	8.
	1150
	379.69

	9.
	1135
	345.92

	10.
	1120
	334.39

	Ընդամենը 
	2484.29



        Հանքաքարի կորուստների և որակի փոփոխման (աղքատացման) ցուցանիշները ընդունված են 2% և 5% համապատասխանորեն:


5.3.  ԲԱՑԱՀԱՆՔԻ ԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ  ԵՎ  ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ  ՌԵԺԻՄԸ
            Բացահանքի տարեկան արտադրողականությունը ընդունված է 4500 հազ.տ ըստ ապրանքային չոր հանքաքարի:
Բացահանքի տարեկան արտադրողականությունը ըստ մակաբացման ապարների՝
               2024-2026թ.թ. - 4500 x 1,5 = 6750 հազ. մ 3/տարի: 
Բացահանքի հաշվարկային  (2024թ.) արտադրողականությունը ըստ չոր ապրանքային հանքաքարի, մակաբացման ապարների և լեռնային զանգվածի բերված է 5.3 աղյուսակում:
Բացահանքի աշխատանքի ռեժիմը ընդունված է շուրջամյա, շաբաթը 7 օր, երկու 12-ժամյա հերթափոպով: Աշխատանքային օրերի քանակը՝ 340 օր:
Բացահանքի շահագործման  I փուլի տևողությունը (ծառայման ժամկետը) ՝ 8.85 տարի: 



Բացահանքի հաշվարկային արտադրողականությունը
Աղյուսակ 5.3
	Հ/Հ
	Անվանումը
	Չափման միավորը
	Հաշվարկային արտադրողականությունը,  ըստ ՝

	
	
	
	երկրաբանական պաշարների
	շահագործական պաշարների

	1.
	Տարեկան՝
	
	
	

	
	· Ըստ լեռնային զանգվածի
	հազ.մ3
	8507.8
	8507.8

	
	· Ըստ հանքաքարի
	հազ.տ
	4362.2
	4500,0

	
	
	հազ.մ3
	1704.0
	1757.8

	
	· Ըստ մակաբացման ապարների
	հազ.մ3
	6803.8
	6750.0

	2.
	Օրական՝
	
	
	

	
	· Ըստ լեռնային զանգվածի 
	մ3
	25022.9
	25022.9

	
	· Ըստ հանքաքարի
	տ
	12830.0
	13235.3

	
	
	մ3
	5011.7
	5170.0

	
	· Ըստ մակաբացման ապարների
	մ3
	20011.2
	19852.9

	3.
	Հերթափոխային՝
	
	
	

	
	· Ըստ լեռնային զանգվածի 
	մ3
	12511.5
	12511.5

	
	· Ըստ հանքաքարի
	տ
	6415.0
	6617.7

	
	
	մ3
	2505.9
	2585.0

	
	· Ըստ մակաբացման ապարների
	մ3
	10005.6
	9926.5




5.4.  ԲԱՑԱՀԱՆՔԻ  ՄՇԱԿՄԱՆ  ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ
               Հանքաստիճանների բացումը նախատեսում է բեռնատրանսպորտային կապով 
բաց հանքի հանքաստիճանների և լեռնային զանգվածի ընդունման տեղերի միջև, այսինքն բացահանքի ամեն մի աշխատանքային հանքաստիճան կապվում է.
       ա) խոշոր ջարդման բաժանմունքի հետ - հավաքող ավտոճանապարհի, ժամանակավոր
            ներբացահանքային էջքերի միջոցով;
       բ) չորս լցակույտային տնտեսությունների հետ - բացահանքի արևմտյան և արևելյան կողերով ուղեծրված մայրագծային  լցակույտատար ավտոճանապարհներով և ներբացա-
հանքային էջքերով:
              Նոր հանքաստիճանների բացման համար, անհրաժեշտության դեպքում, անց են կացվում արտաքին հավաքող ավտոճանապարհներ՝ հորիզոնական կիսախրամներ, թեք խրամներ, որից հետո հանքամարմինը կտրվում է հորիզոնական խրամով հանքաստիճանի երկարությամբ/լայնությամբ, ապահովելով էքսկավատորի համար աշխատանքային ճակատ:
Հանքաստիճանի բարձրությունը կազմում է 15.0մ, աշխատանքային հրապարակի լայնությունը՝ 40մ-ից ոչ պակաս, լեռնային աշխատանքների տարեկան միջին խորացումը՝ 54.25 մ:

5.5.  ԼԵՌՆԱԶԱՆԳՎԱԾԻ  ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ  ՀԱՆՈՒՅԹԻ
           Ագարակի հանքավայրի հանքամարմնի կազմավորող ապարները ունեն f=8-10 ամրու-
թյան գործակից ըստ Պրոտոդյակոնովի սանդղակի, այդ իսկ պատճառով նրանց արդ-
յունահանումը կարող է կատարվել միայն նախնական փխրեցումից հետո:
           Մակաբացման ապարները ներկայացված են հիմնականում թարմ մոնցոնիտներով
¥արևելյան մասը¤, գրանոսիենիտներով ¥կենտրոնական մասը¤, գրանոդիորիտներով ¥արև-
մտյան մասը¤, որոնք ունեն նույն ամրությունը, ինչ հանքաքարը: Հանքաքարի ու ժայռային մակաբացման ապարի նախնական փխրեցումը կատարվում է հորատապայթեցման աշխատանքներով, հորատանցքային լիցքերի եղանակով: Պայթեցման հորատանցքերի հորատման համար ընդունված են գնդիկային հորատման СБШ-250-МНА-32 մակնիշի հաստոցները: Մեկ հաստոցի արտադրողականությունը հաշվարկված է տարում 1575 հազ.մ 3: 
         Հանքաստիճանների եզրագծային հորատանցքերի հորատումը՝ 105մմ տրամագծով կատարվում է SD 160 մակնիշի հորատման հաստոցով: Օժանդակ հորատանցքերի հորատումը կատարվում է DM-45 հաստոցով, հորատանցքի 215մմ տրամագծով:
         Բացահանքից տեղափոխվող հանքաքարի ամենամեծ չափը, ելնելով ջարդիչ կայանքի
հնարավորությունից, վերցված է 1200 մմ: Մակաբացման ապարների ամենամեծ չափը որոշված է էքսկավատորի շերեփի երկրաչափական տարողությունով և ընդունված է 1300 մմ:
          Արտաչափերի ելքը կազմում է. հանքաքարի համար - 2%, մակաբացման ապարների համար -1%: Արտաչափ կտորները մանրացում են մեխանիկական եղանակով, 25մ3/ժ արտադրողականությամբ ЭО-4225А էքսկավատորի հենքի վրա կահավորված СП-62-XЛ խամքարազարկիչով (бутобой): Արտաչափերը  հնարավոր է մանրացնել նաև պայթեցման միջոցով:
          Հորատապայթեցման աշխատանքների պարամետրերը  բերված են 5.4 աղյուսակում:

Հորատապայթեցման աշխատանքների պարամետրերը
Աղյուսակ 5.4
	Հ/Հ
	Հորատապայթեցման աշխատանքների պարամետրերը
	Չափման միավորը
	Հորատանցքային լիցքեր (փխրեցում, 2 հերթափոխ

	1
	Հորատանցքերի տրամագիծը
	մմ
	250

	2
	Հորատանցքերի երկարությունը
	մ
	16,5

	3
	Հորատանցքերի միջև հեռավորությունը շարքում 
	մ
	7,2

	4
	Հորատանցքերի շարքերի միջև եղած հեռավորությունը 
	մ
	9

	5
	Պայթուցիկ նյութի տեսակարար ծախսը
	կգ/մ3
	0,31

	6
	Հորատանցքերի շարքերի քանակը
	շարք
	1-2

	7
	Ապարների ելքը 1 հորատանցքից 
	մ3
	972

	8
	Ապարների ելքը 1մ  հորատանցքից
	մ3
	58,9

	9
	Մեկ պայթեցման ժամանակ ՊՆ-ի առավելագույն ծախսը 
	կգ
	15065

	10
	Մեկ պայթեցմամբ ստացվող առավելագույն լեռնազանգվածը 
	մ3
	48600

	11
	Փխրեցվող ծավալը տարվա ընթացքում
	հազ.մ3
	8507.8

	12
	Փխրեցվող ծավալը հերթափոխում
	մ3
	12520

	13
	Անհրաժեշտ հորատանցքերի ծախսը տարում
	մ
	144444.8

	14
	Հորատման հաստոցի   արտադրողականությունը
	մ/հերթ.
	50

	15
	Հորատման հաստոցի  տարեկան արտադրողականությունը
	մ/տարի
	34000

	16
	Հորատման հաստոցների քանակը
	հատ
	5





5.5.1.  Պայթեցման աշխատանքների ժամանակ անվտանգ հեռավորությունները
    Հորատանցքային լիցքերի պայթեցման ժամանակ անվտանգ հեռավորությունները հաշվարկը կատարված է ՀՀ կառավարության 06.03.2008թ. N291-Ն որոշումով հաստատված ՞Պայթեցման աշխատանքների կատարման ժամանակ անվտանգության միասնական կանոնների՞ պահանջներին համապատասխան և բավարարում է ՀՀ Կառավարության 21.01.2003թ. N51-Ն որոշմամբ հաստատված բաց եղանակով մշակվող օգտակար հանածոների հանքավայրերի անվտանգ շահագործման տեխնիկական կանոնակարգի պահանջներին:
· Պայթեցման աշխատանքների կատարման ժամանակ մարդկանց համար անվտանգ հեռավորությունը

Համաձայն պայթեցման աշխատանքների ժամանակ անվտանգության միասնական կանոնների աղյուսակ № 5 -ի 1.6 կետի  հորատանցքային լիցքերի մեթոդով պայթեցումների դեպքում մարդկանց համար անվտանգ հեռավորությունը  պետք է լինի ոչ պակաս 200մ:

· Պայթեցման աշխատանքների կատարման ժամանակ ապարների առանձին կտորների  թռիչքի  (ցրիվ գալու) դեպքում անվտանգ հեռավորությունը

        Հորատանցքային լիցքերի պայթեցման դեպքում, մարդկանց համար, ապարի առանձին կտորների թռիչքի անվտանգ հեռավորությունը որոշված է ըստ պայթեցման աշխատանքների ժամանակ անվտանգության միասնական կանոնների աղ. №6 -ի և կազմում է՝ rթռ.= 450մ;
          Բացահանքի առկա շենքերի և կառուցվածքների տեղամասերում վտանգավոր հեռավորությունների փոքրացման համար կիրառվում են փոքր տրամագծով հորատանցքեր՝ SD 160 հորատման հաստոցի օգտագործմամբ ¥W=3,75մ ; d=105 մմ; L=16 մ; ղ լ = 0 43; ղ խց = 1¤:  Այդ դեպքում հաշվարկային անվտանգ հեռավորությունը կլինի`  r թռ . = 282.5 մ
         Այսպիսով, մարդկանց համար ապարների առանձին կտորների թռիչքի վտանգավոր հեռավորությունները ª
· գոյություն ունեցող շենքերին և շինություններին հարող տեղամասերի համար` r թռ.= 282.5մ;
· այլ տեղամասերի համար`  r թռ . = 450 մ;

· Պայթեցման ժամանակ սեյսմիկ անվտանգ հեռավորությունը
Հեռավորությունը, որի դեպքում գրունտների առաջացած տատանումները կենտրոնացված լիցքի մեկ անգամ պայթեցման ժամանակ անվտանգ է շենքերի և շինությունների համար որոշվում է հետևյալ բանաձևով`

                                                   rգ = Kգ K շ a a, մ
որտեղ`
        K գ = 8 - գործակից է, կախված պահպանվող օբյեկտի գրունտի հատկություններից;
        K շ = 1,5 - գործակից է, կախված շենքերի (կառուցվածքների) և շինությունների տիպից;
        a = 1 - գործակից է, կախված պայթեցման պայմաններից;
       Q = 301.3 կգ - լիցքի քանակն է 1 հորատանցքում;
                                                   rգ = 8 x1,5x 6.7 = 80.4 մ
                
· Պայթեցման ժամանակ օդի հարվածային ալիքի (ՕՀԱ) գործունեությունից          
անվտանգ հեռավորությունը 
                  Պայթեցման աշխատանքների ժամանակ երկրի մակերևույթում, օդի հարվածային ալիքի գործունեությունից շենքերի և շինությունների անվտանգ հեռավորությունը որոշված է համաձայն պայթեցման աշխատանքների ժամանակ անվտանգության միասնական կանոնների աղյուսակ № 6 –ի 2 –րդ կետի  և կազմում է . r օդ. = 100մ

  5.6.   ՍԵՂՄՎԱԾ  ՕԴԻ  ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄԸ
            Սեղմած օդի սպառիչ է հանդիսանում  SD 160 հորատման հաստոցը, որի առավելա-գույն օդի ծախսը կազմում է 24.21 մ 3/րոպե:
            Ապարների արտաչափ կտորները պայթեցման աշխատանքներով ջարդելու դեպքում օգտագործվելու են ПП-50B մակնիշի  3 հատ հորատման մուրճեր, որոնք աշխատելու են հորատման հաստոցի հետ հաջորդաբար:
            Սեղմած օդի սպառիչներին սեղմած օդ մատակարարելու համար ընդունվում է մեկ
հատ 30 մ3 /րոպե արտադրողականությամբ GR 200 մակնիշի շարժական կոմպրեսորային 
կայանք կամ նույն արտադրողականությամբ ու նման տեխնիկական բնութագրով այլ կոմպրեսոր:

5.7. ՀԱՆՈՒՅԹԱԲԱՐՁՄԱՆ ԵՎ ԲՈՒԼԴՈԶԵՐԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ  
           Լեռնային զանգվածի հանույթա-բարձման աշխատանքների համար նախատեսվում է 
օգտագործել 5 մ 3 շերեփի տարողությամբ ուղիղ բահով սարքավորված ЭКГ -5А մակնիշի
միաշերեփ բացահանքային էքսկավատորներ:
          Բացահանքում աշխատող ЭКГ -5А էքսկավատորների քանակը կլինի`
        -Հանքաքարի հանույթային աշխատանքներում՝ 1.46 հատ
        -Մակաբացման աշխատանքներում՝5.44հատ
         Հաշվի առնելով հանքաքարի միջինացումը, ընդունված է 8 էքսկավատոր, որոնց
կցվում է 4 հատ թրթուրավոր բուլդոզերներ:
Բուլդոզերների աշխատանքային քանակը ընդունված է 10 հատ, որից 4-ը սպասարկում են էքսկավատորների աշխատանքը, իսկ 6-ը օգտագործվում են լցակույտերում:
Շահագործվելու են ներկայումս աշխատող առկա Komatsu և Shantul ֆիրմաների թրթուրավոր բուլդոզերները:


5.8.  ԼԵՌՆԱՅԻՆ  ԶԱՆԳՎԱԾԻ  ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄԸ
Հանքաքարը տեղափոխում են մինչև 6,3 կմ վրա գտնվող հարստացուցիչ ֆաբրիկա, մակաբացման ապարները՝ մինչև լցակույտեր, 3.1 կմ միջին հեռավորության վրա: Հանքաքարի և մակաբացման ապարների տեղափոխումը նախատեսված է 57տ-նոց LG MG MT-86 ավտոինքնաթափերով: Բացահանքում առկա LG MG MT-96 62տ բեռնատարողությամբ ավտոինքնաթափերը կարող են շահագործվել մինչև նրանց ծառայման ժամկետի լրանալը:
Ավտոինքնաթափերի աշխատանքի պարամետրերը
Աղյուսակ 5,5
	Հ/Հ
	Ցուցանիշի անվանումը 
	Չափման միավորը
	Քանակը

	
	
	
	Հանքաքար
	Մակաբացման ապարներ

	1.
	Հերթափոխի տևողությունը
	ժամ
	12
	12

	2.
	Հերթափոխային արտադրողականու-
թյունը (4% խոնավություն )
	տ/մ3
	     6882.4
     2585.0
	26428.2
9926.5

	3.
	Ապարների փխրեցման գործակիցը
	-
	1,4
	1,4

	4.
	Տեղափոխման միջին հեռավորությունը
	կմ
	6.3
	3.1

	5.
	Ավտոինքնաթափի միջին երթային արագությունը
	կմ/ժամ
	28,0
	28,0

	6.
	Ավտոինքնաթափի բարձման տևողությունը
	րոպե
	4,0
	4,0

	7.
	Ավտոինքնաթափի բեռնաթափման տևողությունը
	րոպե
	1,0
	1,0

	8.
	Մանյովրների տևողությունը
	րոպե
	3,0
	3,0

	9.
	Ավտոինքնաթափի շարժման տևողությունը
	րոպե
	25.7
	13.3

	10.
	Ավտոինքնաթափի 1 երթի տևողությունը
	րոպե
	33.7
	21.3

	11.
	Ա/ինքնաթափի երթերի քանակը հերթափոխում
	երթ
	21
	33

	12.
	Ավտոինքնաթափի արտադրողականությունը հերթափոխում
	տ/մ3
	1197
 486.3
	1881.0
764.2

	13.
	Ա/ինքնաթափերի աշխատանքային համակազմը
	հատ
	6
	14

	14.
	Ավտոինքնաթափերի ցուցակային համակազմը
	հատ
	25

	15.
	Բացահանքի արտադրողականությունը (4% խոնավ վիճակում)
	հազ. տ/տարի 
	4680.0
	18673.2

	16.
	Ավտոինքնաթափերի տարեկան վազքը
	հազ.կմ
	1034.5
	2031.1

	
	
	
	3065.6



            
           5.9.   ԼՑԱԿՈՒՅՏԱՅԻՆ  ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
Մակաբացման ապարների ծավալը I փուլի բացահանքի եզրագծում, հաշվի առած հանքաքարի  կորուստները  (П =2 %)  և  որակի  փոփոխությունը  (աղքատացումը,  Р=5%) կազմում է  54 921.2 հազ.մ 3:      
               Բազմաթիվ տարբերակների դիտարկումից հետո նախատեսված է մակաբացման ապարները տեղավորել 4 տեղամասերում՝ Հյուսիսային, Հյուսիս-Արևելյան, Արևմտյան և Հարավային, Հարավ-արևելյան։
                     
Լցակույտային տեղամասերի զբաղեցրած մակերեսը՝
                           Հյուսիսային -42.66 հա;
                           Հյուսիս-արևելյան  14.93 հա;
                           Արևմտյան (2 տեղամաս)  և   Հարավային - 22.99 հա + 64.33  հա;
                           Հարավ-արևելյան (նոր) – 20.25 հա:
                           Ընդամենը – 165.15 հա
            

5.10.   ԲԱՑԱՀԱՆՔԱՅԻՆ ԴԱՇՏԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԳՐՈՒՆՏԱՅԻՆ և ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻՑ
         Մակերևույթային և գրունտային ջրերի հեռացումը բացահանքային դաշտի վերևի մա-
սից իրականացվելու է գոյություն ունեցող ջրահեռացնող կառույցների միջոցով (ջրանցքներ, թունելներ): Բացահանքի արևմտյան, հարավային և արևելյան կողերի 1135մ նիշից վերև ջրահեռացումը կատարվում է բացահանքի արևմտյան կողմից, 1135մ նիշ ունեցող հանքաստիճանի վրա տեղադրված ջրահեռացնող առուների միջոցով: Բացահանքից հյուսիս-արևելք ընկած ձորում մակաբացման ապարների տեղավորման համար առաջանում է այնտեղից հիդրոտեխնիկական համալիր կառուցվածքների (թունելների) միջոցով հոսող ջրերի հեռացման անհրաժեշտություն: Ջրահեռացնող թունելների պատրաստի ընդլայնական կտրվածքը վերցված է ըստ տեղում առկա №2 թունելի կտրվածքի ( S l =12.8մ 2 ) :    Կատարվելիք  անցումային աշխատանքների ծավալները բերված են աղյուսակ 5.8 –ում:
Ջրհեռացնող կառույցների բնութագիրը
                                                                                                                               Աղյուսակ 5.8
	
Անվանումը
	Երկարու-
թյունը, մ
	Անցումային
կտրվածքը, մ 2
	Ծավալը, մ 3
	Ամրակապի
տեսակը

	 Թունել   № 3
	Անկայուն ապարներում
	315
	19.0
	5985
	բետոն


	
	Կայուն ապարներում
	745
	17.28
	12873.6
	

	Թունել   № 4
	Անկայուն ապարներում
	330
	19.0
	6270
	բետոն


	
	Կայուն ապարներում
	770
	17.28
	1305.6
	

	Վաք 
	
	30.5
	8.93
	272.4
	ե/բետոն

	Մերձշքամուտքային   հանվածք
	-
	-
	-
	325.0
	-



                Բացահանքային դաշտի փակ մասից ջրահեռացումը (1135 մ հանքաստիճանից մինչև բացահանքի հատակը) նախատեսվում է տեղում փաստացի գործող սխեմայով, աստիճանից-աստիճան տեղափոխվող շարժական և ստացիոնար պաոմպակայնների միջոցով: Ստացիոնար պոմպակայանը գտնվում է 940 մ հանքաստիճանի վրա (հարավային կող):
                Մթնոլորտային տեղումները և գրունտային ջրերը 940 մ նիշից ներքև հավաքվում
են ջրահավաքիչի մեջ և պոմպակայանի միջոցով մղվում են դեպի 940 մ նիշի պոմպակայանի
ջրահավաքը, ապա մղվում բացահանքի արևմտյան կողի 1135 մ հանքաստիճանում կահա-
վորված առվի մեջ, որտեղից էլ ինքնահոս հեռացվում բացահանքի սահմաններից դուրս
 (դեպի հարստացուցիչ ֆաբրիկա):    
     
[bookmark: _Hlk167044178]5.11.  ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ   ԵՎ   ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ   ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 
Բացահանքում արտադրական ջրի պահանջը կազմելու է 165.97 հազ.մ3/տարի:
Այդ ջրաքանակից 106.07 հազ.մ3/տարի ապահովվելու է բացահանքի հատակում կուտակվող մթնոլորտային ջրերի հաշվին, իսկ 59.9 հազ.մ3/տարի՝ թարմ տեխնիկական ջրով  Կուրիս գետից, որը մատուցվում է բացահանքի տարածք ավտոցիստեռնով: Թարմ տեխնիկական ջուր ծախսվելու է թաց հորատման, ավտոմեքենաների լվացման և փոշենստեցման համար: 
Աշխատողների խմելու կարիքների համար օգտագործվելու է բերովի տարալցված ջուր` 909 մ3/տարի քանակով: Աշխատողների կենցաղային կարիքները ապահովվում են ֆաբրիկայի արտհրապարակում, որտեղ գործում են ցնցուղարաններ և ճաշարան: Բացահանքի արտհրապարակում տեղադրված են արկղային տիպի տնակներ` սննդի ընդունման կետով: Պատրաստի ճաշատեսակները բերում են ֆաբրիկայի ճաշարանից:
Բացահանքում արտադրական ջրօգտագործումից կեղտաջրերը առաջանում են միայն ավտոհավաքակայանում: Կեղտաջրերը ուղղվում են պարզեցման լճակ` ճահճահված տեղամասով:  Մաքրված հոսքաջրերը  ոռոգման սեզոնին ամբողջությամբ օգտագործվում են մոտակա հողամասերի ոռոգման համար, իսկ տարվա մնացած ժամանակահատվածում (155 օր) թափվում են Կարճևան գետ` 7.2 հազ.մ3, 1.94 մ3/ժ քանակով:  
Ջրահեռացման ռեժիմը` 155 օր/տարի, օրը 24 ժամ : 
Գետ թափվող աղտոտող նյութերի արտահոսքը կազմելու է 0.565 տ/տարի :
Ջրօգտագործման և ջրահեռացման ցուցանիշների հաշվարկները բերված են գլուխ 13-ում :
Ջրապահանջը հակահրդեհային կարիքների համար
Արտաքին հրդեհի մարման համար ջրի ծախսը ընդունված է 10,0 լ/վրկ: Ներքին հրդեհի մարման համար ջրի ծախսը ընդունված է 5,0 լ/վրկ (2x2,5 լ/վրկ) :
          Կրկնակի եռաժամ ծավալով ջրի հակահրդեհային անձեռնմխելի պաշարը՝ 324մ3, պահվում է յուրաքանչյուրը 200 մ 3 տարողությամբ երկու ռեզերվուարներում:

[bookmark: _Hlk167043938]5.12.  ԲԱՑԱՀԱՆՔԻ  ՇԱՀԱԳՈՐԾՎՈՂ  ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ  ԵՎ  ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿԸ

Ագարակի բացահանքի հիմնական և օժանդակ սարքավորումների
Աղյուսակ 5.9
	Հ/Հ
	Սարքավորման անվանումը
	Մակնիշը 
	Քանակը, հատ

	1.
	Հորատման հաստոց
	СБШ-250 МН
	4

	2.
	Հորատման հաստոց
	SD-160
	1

	3.
	Հորատման հաստոց
	DM-45
	1

	4.
	Կոմպրեսորային կայանք
	GR-200
	2

	5
	Հորատման մուրճ
	ПП-50B
	6

	6.
	Էքսկավատոր  (V=5մ3)
	ЭКГ-5А, Caterpillar, Komatsu և այլն
	10

	7.
	 ЭО-4225  էքսկավատորի հիմքի վրա արտաչափսերի ջարդիչ մեքենա
	СП-62-ХЛ
	2

	8.
	Բուլդոզեր 
	Komatsu, Shantul SD 32 և այլն  
	12

	9.
	Բուլդոզեր – փխրեցուցիչ 
	Cat D8R
	1

	10.
	Ավտոինքնաթափ (57-62տ)
	LG MG MT-86 և 96 
	25

	11.
	Ավտոմոբիլային կռունկ
	КС-3577
	1

	12.
	Ավտոմոբիլային արհեստանոց
	Նմուշ 39021
	1

	13.
	Ավտոինքնաթափ
	КрАЗ -256Б
	2

	14.
	Տնտեսական ավտոմեքենա
	ГАЗ-5312
	1

	15.
	Ջրցան-լվացող ավտոմեքենա 
	БелАЗ 7555В, БелАЗ 55473, MS 40
	4

	16.
	Ավտոգրեյդեր
	ДТ-98, XCMG GR215A
	3

	17.
	Մարդատար ավտոմեքենա 
	УАЗ-3151
	1

	18.
	Պայթուցիկ նյութ լիցքավորող ա/մեքենա
	МЗ-3Б-12
	1

	19.
	Խցանող ավտոմեքենա
	М ЗС-7
	1

	20.
	Պոմպ
	 ЦНС – 180-255
	3

	21
	Պոմպ
	 ЦНС –   60-198
	3

	22.
	Ավտոբուս
	Hiundai
	3



   



Ագարակի բացահանքի աշխատողների հաստիքացուցակ
                                                  Աղյուսակ 5.10 
	№№
	Պաշտոնը
	Քանակը

	
	                               Լեռնային արտադրամաս
	

	1
	Պետ
	1

	2
	Պետի տեղակալ
	1

	3
	Բուլդոզերաէքսկավատորային տեխնիկայի  գծով պետի տեղակալ
	1

	4
	Բուլդոզերային տեղամասի մեքենագետ
	1

	5
	Գլխավոր էներգագետ
	2

	6
	էներգագետ
	3

	7
	Երկրաբան
	3

	8
	Մարկշեյդեր
	1

	9
	Գլխավոր մեքենագետ
	2

	10
	Մեքենագետ
	2

	11
	Հերթափոխային մեքենագետ
	3

	12
	Պայթուցիկ նյութերի և միջոցների պահեստապետ
	1

	13
	Ճանապարհային վարպետ
	2

	14
	Հերթափոխի պետ
	5

	15
	Հորատապայթեցման աշխատանքների գծով ավագ վարպետ
	1

	16
	Պայթեցման աշխատանքների գծով վարպետ
	1

	17
	Տաբելավար     
	1

	18
	Գործավար
	1

	19
	Պայթուցիկ նյութերի և միջոցների բացթողնող
	1

	20
	Վերանորոգման-մեխանիկական անձնակազմ (բանվոր)
	75

	21
	Դիզելային-հիդրավլիկ էքսկավատորի մեքենավար
	30

	22
	Էքսկավատորի մեքենավար
	45

	23
	Հորատման հաստոցի մեքենավար
	26

	24
	Պայթեցնող
	9

	25
	Հատուկ տեխնիկայի վարորդներ
	66

	26
	Պայթեցման աշխատանքների գծով բանվոր
	2

	27
	Երկրաբանական փորձանմուշներ ընտրող
	2

	28
	Երկրաբանամարկշեյդերական աշխատանքների գծով բանվոր
	3

	29
	Հավաքարար
	1

	
	Ընդամենը
	292

	
	Տեխնոլոգիական տրանսպորտ
	

	1
	Պետ  
	1

	2
	Ավտոտեխնիկայի և լեռնային տեխնիկայի վերանորոգման գծով պետի տեղակալ                                            
	1

	3
	Շահագործման և տեխնիկական սպասարկման  գծով պետի տեղակալ                                                              
	1

	4
	Ավտոտրանսպորտի կապիտալ վերանորոգման գծով մեքենագետ                                                                           
	1

	5
	Հերթափոխային մեքենագետ                                                                                                                             
	5

	6
	Դիսպետչեր  
	4

	7
	Պլանավորման գծով մասնագետ                                                                                                                       
	2

	8
	Փոխանցման տուփի վերանորոգման գծով մասնագետ                                                                                       
	2

	9
	Գործավար
	1

	10
	Մառանապահ
	2

	11
	Վերանորոգման-մեխանիկական անձնակազմ (բանվոր)
	

	12
	Ավտոինքնաթափի վարորդ   
	148

	13
	Ջրցան ա/մ վարորդ
	20

	14
	Հատուկ տեխնիկայի վարորդներ
	14

	15
	Լվացքարար-հավաքարար                                                                                                                            
	1

	
	Ընդամենը
	276

	
	Ընդհանուրը
	568


6.  ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱՑՈՒՄ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ                                                                                                  
 Բանեցված կապարե կուտակիչներ և խոտան
Ծածկագիրը ըստ ՀՀ-ում գոյացող թափոնների դասակարգչի` 92110100 13 01 2
Վտանգավորության դասը՝ 2
Ֆիզիկական բնութագիրը` պինդ
Քիմիական բաղադրությունը` կապար - 53%, էլեկտրոլիտ՝ ծծմբական թթու - 20%, պլաստմասսա - 27%:
Բնութագիրը` կոռոզիոն ակտիվ է, հրդեհապայթյունավտանգ չէ, թունավոր է շրջակա միջավայրի և մարդկանց առողջության համար, ծծմբական թթուն առաջացնում է մաշկի այրվածքներ:
Թափոններն առաջանում են ավտոտրանսպորտային և տեխնիկական միջոցների շահագործման արդյունքում: Կապարե կուտակիչները պարբերաբար փոխարինվում են նորերով: 
Օգտագործված կապարե կուտակիչները ժամանակավորապես պահվում են հատուկ առանձնացված տարածքում՝ հետագայում համապատասխան լիցենզիա ունեցող կազմակերպություններին հանձնելու նպատակով:
Նախագծով նախատեսվող թափոնի քանակը  տարեկան կազմելու է  16 հատ, կամ է 6․746 տոննա կապարը կուտակիչներ։
Բանեցված դիզելային յուղեր
Ծածկագիրը ըստ ՀՀ-ում գոյացող թափոնների դասակարգչի` 54100203 02 03 3
Վտանգավորության դասը՝ 3
Ֆիզիկական բնութագիրը` հեղուկ
Քիմիական բաղադրությունը` ածխաջրածիններ - 94,2%, կախյալ նյութեր - 1.8%, ջուր-4%:
Բնութագիրը` հրդեհավտանգ է, թունավոր է շրջակա միջավայրի և մարդկանց առողջության համար, առաջացնում է հողի, ջրի աղտոտում:
Թափոններն առաջանում են տեխնոլոգիական և օժանդակ ավտոտրանսպորտային միջոցների շահագործման արդյունքում: Կորցնելով իրենց անհրաժեշտ հատկությունները` յուղերը պարբերաբար փոխարինվում են նոր քանակներով: Թափոններն առանձնացվում և տեղադրվում են հերմետիկ փակվող տարաներում, որոնք դրվում են մետաղական տակդիրների վրա: Տակդիրն ունի թափված յուղը պահելու հնարավորություն՝ ոչ պակաս, քան ընդհանուր ծավալի 5%-ի չափով: Յուղերի պահումն իրականացվում է բետոնե և (կամ) խճաքարով պատված հարթակում, որը կահավորված է շրջակա միջավայր յուղերի արտահոսքը կանխող սարքավորանքով:
Բանեցված յուղի որոշակի քանակություն օգտագործվում է կոմբինատի կարիքների համար, իսկ մնացած մասը վաճառվում է «Ամ-Էսկա» ՍՊԸ-ին:
Նախագծով նախատեսվող թափոնի քանակը  տարեկան կազմելու է 43,16 տոննա։ 
Բանեցված կոմպրեսորային յուղեր
Ծածկագիրը ըստ ՀՀ-ում գոյացող թափոնների դասակարգչի` 54100211 02 03 3
Վտանգավորության դասը՝ 3
Ֆիզիկական բնութագիրը` հեղուկ
Քիմիական բաղադրությունը` յուղ - 80%, օքսիդացման արգասիքներ - 11%, մեխանիկական խառնուրդներ - 2%, ջուր - 7%:
Բնութագիրը` հրդեհավտանգ է, թունավոր է շրջակա միջավայրի և մարդկանց առողջության համար, առաջացնում է հողի, ջրի աղտոտում:
Թափոններն առաջանում են կոմպրեսորային սարքավորումների շահագործման արդյունքում: Յուղերը հաշվարկված են որոշակի ժամանակամիջոցի համար, որից հետո՝ կորցնելով իրենց անհրաժեշտ հատկությունները, փոխարինվում են նոր քանակներով:
Թափոններն առանձնացվում և տեղադրվում են հերմետիկ փակվող տարաներում, որոնք դրվում են մետաղական տակդիրների վրա: Տակդիրն ունի թափված յուղը պահելու հնարավորություն՝ ոչ պակաս, քան ընդհանուր ծավալի 5%-ի չափով: Յուղերի պահումն իրականացվում է բետոնե և (կամ) խճաքարով պատված հարթակում, որը կահավորված է շրջակա միջավայր յուղերի արտահոսքը կանխող սարքավորանքով: 
Բանեցված յուղի որոշակի քանակություն օգտագործվում է կոմբինատի կարիքների համար, իսկ մնացած մասը տալիս են «Ամ-Էսկա» ՍՊԸ-ին:
Նախագծով նախատեսվող թափոնի քանակը  տարեկան կազմելու է 1,81 տոննա/տարի:
Բանեցված տրանսմիսիոն յուղեր
Ծածկագիրը ըստ ՀՀ-ում գոյացող թափոնների դասակարգչի` 54100206 02 03 3
Վտանգավորության դասը` 3
Ֆիզիկական բնութագիրը` հեղուկ
Քիմիական բաղադրությունը` ածխաջրածիններ – 97,96%, մեխանիկական խառնուրդներ  – 1,02 %,  ջուր – 1,02 %:
Բնութագիրը` դյուրավառ է, պայթյունավտանգ չէ, թունավոր է շրջակա միջավայրի և մարդկանց առողջության համար, առաջացնում է հողի, ջրի աղտոտում:
Թափոններն առաջանում են տեխնոլոգիական և օժանդակ ավտոտրանսպորտային միջոցների շահագործման արդյունքում: Կորցնելով իրենց անհրաժեշտ հատկությունները` յուղերը պարբերաբար փոխարինվում են նոր քանակներով: Թափոններն առանձնացվում և տեղադրվում են հերմետիկ փակվող տարաներում, որոնք դրվում են մետաղական տակդիրների վրա: Տակդիրն ունի թափված յուղը պահելու հնարավորություն՝ ոչ պակաս, քան ընդհանուր ծավալի 5%-ի չափով: Յուղերի պահումն իրականացվում է բետոնե և (կամ) խճաքարով պատված հարթակում, որը կահավորված է շրջակա միջավայր յուղերի արտահոսքը կանխող սարքավորանքով: 
Բանեցված յուղի որոշակի քանակություն օգտագործվում է կոմբինատի կարիքների համար, իսկ մնացած մասը վաճառվում է «Ամ-Էսկա» ՍՊԸ-ին:
Նախագծով նախատեսվող թափոնի քանակը  տարեկան կազմելու 48,72 է տոննա:
Բանեցված մետաղական կորդով դողածածկաններ
Ծածկագիրը ըստ ՀՀ-ում գոյացող թափոնների դասակարգչի` 57500204 13 00 4
Վտանգավորության դասը` 4
Ֆիզիկական բնութագիրը` պինդ
Բնութագիրը` պայթյունավտանգ չէ, սակայն կրակի առկայությամբ կարող է այրվել, թունավոր է շրջակա միջավայրի համար:
Քիմիական բաղադրությունը` ռետին - 96%, մետաղյա լարեր - 4%:
Թափոններն առաջանում են ավտոտրանսպորտային և տեխնիկական միջոցների շահագործման արդյունքում: Բանեցված դողածածկանները կուտակվում են առանձնացված պինդ կամ բետոնապատ հատակի վրա, ծածկի տակ՝ անձրևաջրերի և հողի հետ շփումը բացառելու նպատակով: Բանեցված դողածածկանների որոշ քանակություն օգտագործվում է որպես արգելապատնեշներ կոմբինատի ներքին ճանապարհների եզրերի ամրացման համար, մինչև 250կգ քաշ ունեցող անվադողերը տալիս են հանձնում են բանակ N 50869 զորամասին (նամակ N 193, 14.03.2018թ.), մնացածը հանձնվում է «Ամ-Էսկա» ՍՊԸ-ին՝ համաձայն թիվ 171 պայմանագրի:
Նախագծով նախատեսվող թափոնի քանակը  տարեկան կազմելու է 400տ  
Ժայռային մակաբացման ապարներ
Ծածկագիրը ըստ ՀՀ-ում գոյացող թափոնների դասակարգչի` 34000120 01 99 5
Վտանգավորության դասը` 5 
Ֆիզիկական բնութագիրը` պինդ
Միներալային կազմը`պլագիոկլազ, կալիումային դաշտային ստաթեր, քվարց, բիոտիտ, մուսկովիտ, պիրիտ, խալկոպիրիտ, խալկոզին, կովելին, մալախիտ, ազուրիտ
Գրանուլոմետրիկ  բնութագիրը ` >0.2 մմ -15%,  0.2-0.08մմ - 25%, <0.08 մմ – 60%:
Թափոններն առաջանում են օգտակար հանածո պարունակող լեռնային զանգվածի արդյունահանման արդյունքում: 
Բնութագիրը` թունավոր չէ, հրդեհավտանգ չէ, պայթյունավտանգ չէ:
Նախագծով նախատեսվող թափոնի քանակը  տարեկան կազմելու է 16 232 265 տ     
Առաջացող թափոնների ցանկը և քանակները բերված են աղյուսակ  6.1-ում:
Թափոնների ցանկը և տարեկան քանակները
Աղյուսակ 6.1
	N
	Անվանումը
	Վտանգա-վորության դասը
	Ծածկագիրը (թափոնների ցանկ) 
	Չափման միավորը
	Քանակը 

	1
	Բանեցված կապարե կուտակիչներ և խոտան
	II
	92110100 13 01 2
	տ/տարի
	6.746

	2
	Բանեցված  դիզելային  յուղեր
	III
	54100203 02 03 3  
	տ/տարի
	43.16

	3
	Բանեցված  կոմպրեսորային  յուղեր
	III
	54100211 02 03 3
	տ/տարի
	1.81

	4
	Բանեցված  տրանսմիսիոն  յուղեր
	III
	54100206 02 03 3
	տ/տարի
	48.72

	5
	Բանեցված մետաղական կորդով դողածածկաններ
	IV
	57500204 13 00 4
	տ/տարի
	400

	6
	Ժայռային մակաբացման ապարներ
	V
	34000120 01 99 5
	տ/տարի
	16 232 265





7.  ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ   ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ
1. Հորատման համար օգտագործվող հորատման հաստոցները կահավորված կլինեն փոշեորսիչներով։
2. Լեռնային տեխնիկայի շարժիչների վառուցքները պետք է լինեն կարգավորված, ինչը կնվազեցնի մթնոլորտ արտանետվող գազերի քանակը։
3. Լեռնատրանսպորտային սարքավորումները պետք է շահագործվեն միայն արտանետվող գազերի վրա կատալիտիկ չեզոքացուցիչների առկայության դեպքում:
4. Տաք և չոր եղանակին բեռնվող լեռնազանգվածը, բացահանքի տարածքը, և մերձատար ճանապարհները պետք է ջրցանվեն, ինչը թույլ կտա կրճատել փոշու արտանետումները:
5. Մակերևութային ջրերի հեռացումը բացահանքի դաշտի վերևի մասերից իրականացվելու է ջրահեռացնող կառուցվածքների միջոցով; Կուրիս գետի աղտոտումից խուսափելու նպատակով համար կառուցվելու է նոր ջրհեռացման կոլեկտոր` 1.5կմ երկարությամբ:
6. Մթնոլորտային ջրերը հավաքվելու են բացահանքի հատակում և պարզեցումից հետո ամբողջությամբ օգտագործվելու են բացահանքում փոշենստեցման համար: 
7. Բացահանքի ավտոահավաքակայանի կեղտաջրերի մաքրման համար նախատեսված է պարզեցման մեծ լճակ (մեխանիկական մաքրում), որի մեկ երրորդ մասը ճահճահված է (կենսաբանական մաքրում); մաքրված ջրերը նորմատիվ մաքուր են և ոռոգման սեզոնին օգտագործվելու են մոտակա հողատարածքների ոռոգման համար:
8. Վառելիքի պահեստները և լցակայանը տեղադրված են  բետոնե հարթակների վրա և օժտված են դրենաժային համակարգով` հոսակորուստների հավաքման և վերադարձման համար, վառելանյութերի և յուղերի արտահոսքը հողի մակերես բացառելու համար:
9. Բացահանքի և մոտակա բնակավայրերի տարածքում իրականացվում են մակերևութային ջրերի, օդի և հողերի մշտական մոնիտորինգ:
10. Արգելվում է մեքենաներով և տեխնիկայով գետերի ծանծաղուտ անցումը, լեռնային տեխնիկայի լվացումը գետերի ափամերձ տարածքում:
11. Արգելվում է արտհրապարակից դուրս խախտել լրացուցիչ տարածքներ, տեղադրել թափոններ և այլն:
12. Արգլվում է զբաղվել որսագողությամբ:
13. Աշխատողների հետ ժամանակ առ ժամանակ անց են կացվում բացատրական աշխատանքներ` շրջակա միջավայրին խնայողաբար վերաբերվելու մասին:


8.  ՀԱԿԱՎԹԱՐԱՅԻՆ   ԵՎ   ԱՐՏԱԿԱՐԳ   ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ

Բացահանքում բոլոր աշխատանքները իրականացնելու են հաշվի առնելով “Բաց եղանակով օգտակար հանածոների հանքավայրի մշակման անվտանգության միասնական կանոններ”-ի և “Պայթեցման աշխատանքների անվտանգության միասնական կանոններ”-ի պահանջները:
Վթարներից խուսափելու համար անհրաժեշտ է.
· Կազմակերպել մուտքը բացահանքի տարածք միայն ձեռնարկության ղեկավարության կողմից տրված անցագրերով;
· Նախապես  ստուգել  նախկինում  մշակված  տարածություններում  դատարկությունների  առկայությունը;
· Դատարկությունները  հայտնաբերելու դեպքում  նրանց  տանիքի  հանքաշերտը  և  նրանց  պարփակող  ապարները  պետք  է  հաջորդաբար  ամբողջ  հզորությամբ  (25-30 մ) փլուզվեն  պայթեցման  աշխատանքների  միջոցով;
· Լեռնատրանսպորտային  սարքավորումները  տեղադրել  մշակված  տարածությունների  և  նստվածքների  վերին  եզրից  ավելի  քան  3-4մ  հեռավորության  վրա  փլուզման գոտու  սահմաններից  դուրս և  որմնակապվեն: Պայթեցման  աշխատանքների  ժամանակ ապահովել անվտանգ հեռավորությունը  ըստ  անվտանգության   միասնական  կանոնների (ԱՄԿ) N8  հավելվածի  1, 2 և 3  կետերում   բերված պահանջների; 

· Հրդեհամարման հանար անհրաժեշտ է ունենալ մշտական  ջրի պաշար` 216մ3:
· Բոլոր շինությունները պետք է ունենան հողանցում և շանթապաշտպանություն;
· Այն հատվածներում, որտեղ խողովակաշարերը հատվում են ճանապարհների հետ, նախատեսված են հատուկ անցումներ (խողովակը բետոնե վաքում և այլն);
· Ձեռնարկությունը արտակարգ իրավիճակների ծառայության հետ համատեղ պետք է մշակի վթարների վերացման պլան և ունենա դրանց իրականացման սցենար: Պետք է ստեղծվի շարժունակ, անհրաժեշտ սարքավորումներով ապահովված և վարժված հակավթարային խումբ, որը կարող է վթարների դեպքում ցույց տալ առաջին օգնությունը: Խումբը պետք է ունենա համապատասխան հաղորդակցման համակարգ (ինֆորմացիոն և շարժունակ կապ), որով կարող է կապվել ձեռնարկության վարչական կազմի, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, շտապ օգնության հետ: Հակավթարային խումբը պետք է ժամանակ առ ժամանակ մշակի վթարային իրավիճակների տարբեր սցենարներ և անցկացնի վարժանքներ:
· Պետք է կոմբինատում ժամանակ առ ժամանակ անցկացնել վթարային ռիսկերի գնահատում:

9.  ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ   ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ   ՊԼԱՆ 
Բնապահպանական կառավարման պլանը թույլ կտա գնահատել և հսկել ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա, ժամանակին ահազանգել խախտումների մասին, որպեսզի դրանք ժամանակին կանխարգելվեն կամ վերացվեն:
Բնապահպանական կառավարման պլանը բերված է աղյուսակ 9.1-ում :
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Բնապահպանական կառավարման Պլան
Աղյուսակ 9.1
	Վայրը/ գործողու-թյունը/փուլը
	Մոնիթորինգի ենթակա պարամետրերը
	Մոնիթորինգի փուլը
	Գործիքները և մեթոդները
	Բնապահպանական միջոցառումների իրականացման ինդիկատորները
	Պատասխանատու մարմինները
	Հաճախակա-նությունը և ժամանակը

	Հանքի մերձատար ճանապարհներ, մոտակա բնակավայր
	Փոշի մթնոլորտային օդում
	Մեքենաների համար որոշված ուղիներ
	Ասպիրացիոն սարք, կշռային
	Ճանապարհների ջրցանում
	Ձեռնարկության ԲՊ բաժին, կամ մասնագիտված կազմակերպություն
	չոր, շոգ եղանակներին

	Նյութերի և վառելիքի պահեստներ
	Պահեստավորված նյութեր, դիզելային վառելիք, յուղեր և այլն
	Պահեստների տարածքներ
	Տեսողական
	Պահեստներում թունավոր նյութերի  և վառելիքի պահեստավորում՝ համաձայն գործող կանոնակարգերի:
Վտանգավոր նյութերի ճշգրիտ գույքագրում և պիտակավորում
	Աշխատանքային անվտանգության և  բնապահպանական բաժիններ
	ամիսը մեկ

	Թափոնների կառավարում և հեռացում
	Կոշտ թափոններ, կենցաղային աղբ  և այլն
	Կուտակման համար սահմանված տեղամասեր և պահեստներ
	Տեսողական զննում
	Համապատասխանությունը հաստատված թափոնների անձնագրերին, և տարածքներից դուրս բերում
	Բնապահպանու-թյան բաժին
	եռամսյակը
 մեկ

	Բացահանքի
ՍՊԳ
	Բուսական ծածկ և կենդանական աշխարհ
	Նախագծով չնախատեսված բուսածածկի խախտում, որսագողություն
	Տեսողական զննում, համայնքի բնակիչների հարցում
	Անհիմն խախտված 
բուսածածկույթի վերականգնում
	Բնապահպանու-թյան բաժին
	պարբերաբար

	Բաց ջրավազաններ
	Գետերի հոսքերի հատումը ծանծաղուտով մեքենաներով և տեխնիկայով
	Տարածքով հոսող գետերը և նրանց վտակները
	Տեսողական զննում
	Բաց ջրավազանների աղտոտում
	Բնապահպանու-թյան բաժին
	պարբերաբար

	Բացահանքի   տարածք, մոտակա բնակավայրեր
	Մթնոլորտային օդ
	Շահագործման ամբողջ ընթացքում
	Ասպիրացիոն սարք և գործող մեթոդակարգ
	Նորմաների գերազանցում
	Ձեռնարկության ԲՊ բաժին, կամ մասնագիտված կազմակերպություն
	եռամսյա

	Բաց ջրավազաններ
	Ջրերի որակը
	Շահագործման ամբողջ ընթացքում
	Գործող մեթոդակարգեր և անալիտիկ սարքավորումներ
	Ջրերի աղտոտվածություն
	Ձեռնարկության ԲՊ բաժին, կամ մասնագիտված կազմակերպություն
	ամենամսյա

	Բացահանքի  ՍՊԳ
	Հողային ռեսուրսներ
	Շահագործման ամբողջ ընթացքում
	նմուշառում
	Հողի էրոզիա, ծանր մետաղների պարունակություն
	Ձեռնարկության ԲՊ բաժին, կամ մասնագիտ․կազմակերպություն 
	տարին մեկ անգամ



10. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ
Բաց ջրավազանների, մթնոլորտային օդի որակի, հողի, ընդհանուր տարածքի կանոնավոր մոնիթորինգը թույլ կտա արագ արձանագրել և ձեռնարկել համապատասխան միջոցառումներ շրջակա միջավայրի աղտոտումները կանխելու համար:
Մոնիթորինգի անցկացման նախնական ծրագիրը բերված է աղյուսակ 10.1-ում, իսկ քարտեզ- սխեման՝ հավելվածում:
Մշտադիտարկումների պլանի կառուցվածքն ու բովանդակությունը
Աղյուսակ 10.1
	Մշտադիտարկումների օբյեկտը
	Մշտադիտարկումների վայրը
	Ցուցանիշը
	Մշտադիտարկումների տեսակը
	Նվազագույն հաճախականությունը

	Մակերևութային ջրեր
	Գետ Կարճևան`
- բացահանքից վերև
- բացահանքից ներքև
- ավտոհավաքակայանի լվացատեղից ներքև

	pH,
As, մգ/լ
Hg, մգ/լ
Cd, մգ/լ
Cu, մգ/լ
Al, մգ/լ
Ni, մգ/լ
Zn, մգ/լ
Mo, մգ/լ
Mn, մգ/լ
Pb, մգ/լ
Cr, մգ/լ
Fe, մգ/լ
Ca, մգ/լ
Mg, մգ/լ
Na, մգ/լ
K, մգ/լ
NH4+, մգN/լ
NO2-, մգN/լ
NO3--,  մգN/լ
SO42-, մգ/լ
S2-, մգ/լ
Cl-, մգ/լ
Կախյալ մասնիկներ, մգ/լ
Չոր մնացորդ, մգ/լ
Նավթամթերքներ, մգ/լ
Կոշտություն, մգ-էկվ/լ
Էլ/հաղորդակ., µS/սմ
ԹՔՊ,  մգՕ2/լ
ԹԿՊ, մգՕ2/լ
Հիմնայնություն, մգ-էկվ/լ
Թթվայնություն, մգ-էկվ/լ
	նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն, հոսքի ուսումնասիրություն
	ամիսը մեկ

	Մթնոլորտային օդ
	- Բացահանքի տարածք
- ք.Ագարակ 
- գ.Կարճևան
- գ.Գուդեմնիս
- գ.Կուրիս
	- փոշի,
- ածխածնի օքսիդ,
- ածխաջրածիններ,
- ազոտի օքսիդներ, 
- ծծմբային անհիդրիդ 
	նմուշառում, չափումների ավտոմատ չափման սարքերով. փոշու կոնցենտրացիա – Aerocet 831, կլիմայական տվյալներ – Kestrel 5500 №009088, աշխարհագրական տվյլաներ – Garmin Legend Etrex GPS: 
	ամիսը մեկ անգամ՝ 24 ժամ տևողությամբ

	Հողային ծածկույթ
	- Բացահանքի ՍՊԳ
-- գ.Կարճևան
- գ.Կուրիս
	- հողերի քիմիական կազմը (pH, կատիոնափոխանակման հատկությունները, մետաղների պարունակությունը` Fe, 
Mn, Zn, S, Cu, Mo, Cr, Pb, Ni, Al,, Ti),
- հողերում նավթամթերքների պարունակությունը
	նմուշառում, նմուշի լաբորատոր հետազոտություն, 
	երեք ամիսը մեկ անգամ


	Վայրի բնություն, կենսամիջավայր, կարմիր գրքում ընդգրկված, էնդեմիկ տեսակներ
	Բացահանքի  ՍՊԳ
	տարածքին բնորոշ վայրի բնության ներկայացուցիչների պոպուլյացիայի փոփոխություն
	նկարագրություն, քարտեզագրում
	երկու տարին
 մեկ անգամ



Մշտադիտարկումների քարտեզը դիտակետերի կոորդինատներով բերված է հավելվածում։








11.  ՀԱՆՔԻ ՓԱԿՈՒՄ, ՌԵԿՈՒԼՏԻՎԱՑԻԱ ԵՎ ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ
Հանքի  փակումն իր մեջ ներառում է հետևյալ գործողությունները.
11.1. Ֆիզիկական փակում
- Կկատարվի արտադրական հրապարակում տեղադրված կառույցների  ապամոնտաժում և տարածքի բարեկարգում,
- Ձեռնարկության լեռնային տեխնիկան կհանվի տարածքից և կվաճառվի,
- Շահագործական աշխատանքների ավարտից հետո հանքի տարածքից կհեռացվեն յուղերի և  քսայուղերի մնացորդները, 
- Տարածքը կմաքրվի աղբից և թափոններից,
- Բացահանքային և լցակույտային տնտեսությունների տարածքներ մարդկանց մուտքը կանխելու նպատակով`
·  մերձատար մուտքային ավտոճանապարհները պետք է քանդվեն, վարվեն և  բերվեն նախկին տեսքի;
· վերականգվի բնական դրենաժը;
· բացահանքի վերջնական եզրագծի փլուզման պրիզմայից 5մ հեռավորության վրա
կստեղծվի 2.5մ բարձրությամբ հողային թումբ կամ այն կցանկապատվի: 
          
11.2. Շրջակա միջավայրի վերականգնում
Հաշվի առնելով, որ բացահանքի եզրագիծը հատակագծում և ըստ խորության  հետագայում փոփոխվելու է, բացահանքի լեռնատեխնիկական վերականգնում հանքի փակման սույն ծրագրով նախատեսված չէ: 
Հեռավոր ապագայում (ըստ հաստատված պաշարների հանքը կարող է շահագործվել ևս 55 տարի) հնարավոր է բացահանքի տեղը ստեղծել արհեստական լիճ՝ իր հանգստյան գոտիով:
Լեռնային աշխատանքների ավարտից հետո կկատարվի խախտված հողերի վերականգնում, որը կայանում է արտաքին լցակույտերի մակերևույթների հարթեցման մեջ: 
Ագարակի ՊՄԿ բացահանքի լցակույտերի ռեկուլտիվացման աշխատանքները նախատեսվում է կատարել 2 փուլով: 
                           Արևմտյան   և   Հարավային – 87,32 (տեղամաս 1):
                           Հյուսիսային  և  Հյուսիս-արևելյան   57,59 հա(տեղամաս 2):
                           Հարավ-արևելյան (նոր) – 20.25 հա:
                           Ընդամենը – 165.15 հա
Առաջին փուլում նախատեսվում է ռեկուլտիվացնել Արևմտյան և Հարավային լցակույտերի շեպերը և հորիզոնական հարթակները (տեղամաս 1):
Երկրորդ փուլում նախատեսվում է ռեկուլտիվացնել Հյուսիսային և Հյուսիս- արևելյան լցակույտը (տեղամաս 2): Հարավ-արևելյան լցակույտի ռեկուլտիվացիան կորոշվի հետագա տարիների շահագործման համար նախագծով, որտեղ կհստակեցվի լցակույտի վերջնական եզրագիծը։ 
Քանի որ նախկինում ռեկուլտիվացման համար հողի բերրի շերտ չի հանվել և չի կուտակվել՝ նրա բացակայության պատճառով, փակման ծրագրով նախատեսվում է կենսաբանական փուլերն իրականացնել հիդրոցանքի եղանակով:
Ռեկուլտիվացման հիդրոցանքի եղանակը կիրառվում է բոլոր տեսակի գրունտների համար, որտեղ անհրաժեշտ է ստեղծել բուսական շերտ և խուսափել էրոզիայից:
Հիդրոցանքի իրականացման համար նախատեսվում է բաքի 6.0 մ3 տարողությամբ УНБ 1-160 × 40 մակնիշի հիդրոցանիչ: Այս հիդրոցանիչը տեղադրվում է КрАЗ մակնիշի կամ նույնատիպ այլ բեռնատար ավտոմեքենայի վրա: 
Հիդրոցանիչի արտադրողականությունը 0.75 մ3/րոպե է, լուծույթի շպրտման հեռավորությունը (շառավիղը)՝ մինչև 50.0 մ:
Հիդրոցանքի լուծույթի պատրաստման համար անհրաժեշտ նյութերի ծախսը ըստ տեղամասերի բերված է 11.1 աղյուսակում:


Հիդրոցանքի լուծույթի պատրաստման համար նյութերի ծախսը
Աղյուսակ 11.1
	№№
	Նյութերի անվանումը
	Նյութի ծախսը 1.0 հա համար, կգ/հա
	Ռեկուլտիվացման փուլերը

	
	
	
	Տեղամաս
№ 1
	Տեղամաս № 2
	Ընդամենը

	1
	Բենթոնիտային կավի փոշի
	2750
	240130
	158372,5
	398502,5

	2
	КМЦ (նատրիումի կամ կալիումի)
	150
	13098
	8638,5
	21736,5

	3
	Նատրիումի կամ կալիումի հումատ
	300
	26196
	17277
	43473

	4
	Ազոտովիտ
	0,5
	43,66
	28,8
	72,46

	5
	Սերմեր (տեղական)
	80
	6985,6
	4607,2
	11592,8

	6
	Հանքային պարարտանյութ (սելիտրա)
	350
	30562
	20156,5
	507185



Լուծույթի պատրաստման կարգը՝
1. Բենթոնիտային փոշին խառնում են ջրի հետ 12 – 15 ժամվա ընթացքում;
2. Ավելացնում են 3.5% КМЦ-2 լուծույթը, հումատների կենսաբանական խթանիչները և
    խառնում մինչև դիսպերսիոն լուծույթի ստացումը;
3. Ստացված լուծույթին ավելացնում են հանքային պարարտանյութը և սերմերի տեսակները;
4. Պատրաստի լուծույթը հիդրոցանիչով փռվում է ռեկուլտիվացման մակերևույթի վրա:
Ագարակի ՊՄԿ բացահանքի և լցակույտերի ռեկուլտիվացման աշխատանքների նախահաշվային արժեքը ԱԱՀ-ի հետ միասին կազմում է 428.7 մլն.դրամ: 

11.3. Մշտադիտարկումների պլան
Հանքի փակումից հետո, տարածքի և հարակից համայնքների բնակչության անվտանգության և առողջության ապահովման նպատակով, նախատեսվում է իրականացնել մի շարք մշտադիտարկումներ. 
· Կկատարվեն բացահանքի և լցակույտերի կողերի կայունության, ապարների ճեղքավորվածության մշտադիտարկումներ՝ տեղազննումների կատարման եղանակով: Սույն փակման ծրագրով նախատեսվում է 20 տվիչների (датчик) տեղադրում, այդ թվում՝
·  բացահանքի զբաղեցրած տարածքում – 8 հատ;
·  Հյուսիսային և Հյուսիս-արևելյան լցակույտերի վրա – 7 հատ;
·  Հարավային լցակույտերի տարածքում – 5 հատ:
· Կկատարվեն տարածքի մթնոլորտային օդում փոշու պարունակության մշտադիտարկումներ: Մշտադիտարկումները կիրականավցեն փոշեչափ սարքերով, 7 դիտակետերում:
· Կկատարվեն հանքավայրի մերձակայքի մակերևութային ջրերի ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշների (ջերմաստիճան, ջրածնային ցուցիչ, տեսակարար էլեկտրահաղորդականություն, լուծված թթվածին, հանքայնացումը և ծանր մետաղների պարունակությունը։  Մշտադիտարկումները կիրականացվեն 8 դիտակետերում:
Տվիչների տեղադիրքի փոփոխության (շարժի) վերահսկումը իրականացվում է մարկշեյդերական ծառայության կողմից յուրաքանչյուր ամիս, և նրանց շարժի դեպքում ահազանգվում շահագրգիռ կազմակերպություններին՝ համապատասխան լուծումներ տալու համար: 
Լեռնատեխնիկական ռեկուլտիվացիայի և կանաչապատման աշխատանքներից հետո, տարեկան երկու անգամ, կկատարվի հանքի մերձակա տարածքի հողի նմուշառում՝ հողային շերտի ֆիզիկական և ջրաֆիզիկական հատկություններն ուսումնասիրելու նպատակով: 
Մշտադիտարկման կետերի տեղաբաշխվածությունը ներկայացված է հավելվածում՝ քարտեզի վրա:
Ընդհանուր առմամբ հանքի փակումից հետո 5 տարի մշտադիտարկումների կատարման համար կպահանջվի շուրջ 17.0 մլն.դրամ: 

11.4. Աշխատուժի մեղմացում
Ըստ բացահանքի նախագծի փոփոխության, բացահանքային տնտեսությունում աշխատելու է 568 մարդ, որոնց գերակշռող մասը ազդակիր համայնքների բնակիչներ են:
Աշխատուժի մեղմացման հիմնական ուղղություններ կարող են լինել՝
1.  Ձեռնարկության  վերապրոֆիլացումը;
2. Նոր հանքավայրերի շինարարությանն ու շահագործմանը ՞Ագարակի ՊՄԿ՞ աշխատողների մասնակցությունը:
Հայաստանի Հանրապետությունում, մասնավորապես Սյունիքի մարզում, խիստ զարգացած է լեռնահանքային արդյունաբերությունը, (Լիճք, Լիճքվազ-Թեյ, Այգեձոր, Վարդանիձոր, Ոսկեձոր և այլն): Այս հանգամանքը կարող է առաջացնել նոր աշխատատեղերի պահանջ: 
Հանքի փակման հետևանքով աշխատուժի մեղմացման միջոցառումները կկազմվեն հանքավայրի շահագործման աշխատանքների ավարտից 2 տարի առաջ ներկայացվող հանքի փակման վերջնական ծրագրում: Այդ միջոցառումները նպատակաուղղված կլինեն հանքի աշխատողների մասնագիտական վերապատրաստմանը (վերաորակավորմանը)՝ այլ աշխատանքի անցնելու նպատակով: Բոլոր հարցերը կքննարկվեն՝ աշխատողների հետ համա-ձայնության գալով օրենսդրության սահմաններում:
Նախնական հաշվարկներով աշխատուժի մեղմացման համար անհրաժեշտ կլինի ծախսել 37 մլն.դրամ:
11.5. Ֆինանսական երաշխիքներ
՞Ագարակի բացահանքի փակման ծրագրով նախատեսված ծախսերի իրատեսական հաշվարկների մեծությունը ըստ առանձին հոդվածների կկազմի.
· լեռնային տեխնիկայի և սարքավորումների տեղափոխում հանքի տարածքից - 1.6 մլն.դրամ;
· արտադրական հրապարակի շինությունների և կառուցվածքների ապամոնտաժում – 1.4 մլն.դրամ;
· շրջակա միջավայրի վերականգնում (լեռնային աշխատանքների պատճառով խախտ-ված հողատարածքների վերականգնում) – 428.7մլն.դրամ;
· մշտադիտարկումների իրականացում – 17 մլն.դրամ;
· աշխատուժի մեղմացում – 37մլն.դրամ:
Այսպիսով՝ նախնական  հանքի փակման և ռեկուլտիվացման ծրագրով նախատեսվում է ծախսել  485.7 մլն.դրամ:
Հանքի փակման ծրագրով նախատեսված ծախսերի առկայությունը ֆինանսական երաշխիքի հիմքն է:
Համաձայն գործող օրենսդրության, ՞Ագարակի ՊՄԿ՞  ՓԲԸ պարտավորվում է նա-խագծված բացահանքի շահագործման ավարտից 2 տարի առաջ կազմել հանքի փակման և ռեկոիտիվացման վերջնական նախագիծ և նեկայացնել բնապահպանական փորձաքննության։
՞Ագարակի ՊՄԿ՞  ՓԲԸ պարտավորվում է նաև ընդերքօգտագործման իրավունքի վաղաժամկետ դադարեցման կամ հրաժարման դեպքում բացահանքի փակման ծրագրով նախատեսված գումարն օգտագործել նպատակային:



12. ՄԹՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՕԴԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ

Բաժինը մշակված է՝
-    4.5 մլն.տ/տարի հանքաքարի արդյունահանման նախագծի հիման վրա;
-	Տեղանքի հատակագծի հիման վրա;
-	Բացահանքի շրջանի ֆիզիկա-աշխարհագրական և կլիմայական պայմանների բնութագրի հիման վրա:
Բաժինը մշակված է համաձայն [26,27] մեթոդակարգերի:

12.1. Ռելիեֆի գործակցի հաշվարկը
Հաշվարկը կատարվել է համաձայն ОНД-86, գլուխ 4 [28]:
Տեղանքի ռելիեֆի ուղղման գործակիցը որոշվում է հետևյալ բանաձևով.
η = 1 + φ1 (ηm -1)
ηm - ը որոշվում է 4.1 աղյուսակի օգնությամբ [28] կախված ռելիեֆի ձևից, 
H - արտանետման աղբյուրի առավելագույն բարձրությունը, H=25մ;
H0 - արգելքի (խոչընդոտի) բարձրությունը, H0=320մ;
a0 - բլուրի (թումբ) կիսալայնությունը, a0=1000մ;
X0 - արգելքի կենտրոնից մինչև արտանետման աղբյուրը հեռավորությունը, X0=2000մ;
n1, n2 - անչափ (չափազուրկ) մեծություններն են, որոնք որոշվում են`
n1 = H / h0 = 25 / 320 = 0.078
n2 = a0  / h0 = 1000 / 320 = 3.125
ОНД-86, գլուխ 4, 4.1 աղյուսակից, ելնելով  n1 և n2-ից որոշում ենք ηm -ը՝ ηm = 3
φ1 ֆունկցիայի արժեքը որոշվում է X0/a0 հարաբերությունից կախված` 4.1 գրաֆիկով:
Xo / ao = 2000 / 1000 = 2
Համապատասխանաբար՝  φ1  = 0.25
Տեղանքի ռելիեֆի գործակիցը`
η = 1 + φ1 (ηm - 1) = 1 + 0.25 · (3 - 1) = 1.5


12.2. Շրջանի ֆիզիկա-աշխարհագրական և կլիմայական պայմանների համառոտ բնութագիրը
Ագարակ քաղաքի մթնոլորտում աղտոտող նյութերի ցրման պայմանները որոշող օդերևութաբանական բնութագրերն ու գործակիցները բերված են աղյուսակ 12.1-ում՝ համաձայն ՀՀՇՆ II-7.01-2011:
Մթնոլորտում աղտոտող նյութերի ցրման պայմանները որոշող օդերևութաբանական բնութագրերն ու գործակիցները
Աղյուսակ 12.1
	հ/հ
	Բնութագրերի անվանումը
	Մեծությունը

	1
	2
	3

	1
	Մթնոլորտի տեղաբաշխումից կախված գործակիցը, A
	200

	2
	Տեղանքի ռելիեֆի գործակիցը
	1.5

	3
	Տարվա ամենաշոգ ամսվա դրսի օդի միջին ջերմաստիճանը,     T, 0 C
	25.8

	4
	Տարվա ամենացուրտ ամսվա դրսի օդի միջին առավելագույն ջերմաստիճանը, T, 0C
	-1.4

	5
	Միջին տարեկան քամիների փնջագիրը (վարդը)
	

	
	Հյուսիս
	14

	
	Հյուսիս-Արևելք
	12

	
	Արևելք
	29

	
	Հարավ-Արևելք
	14

	
	Հարավ
	8

	
	Հարավ-Արևմուտք
	4

	
	Արևմուտք
	9

	
	Հյուսիս-Արևմուտք
	10

	
	Անդորր
	48

	6
	Քամու արագությունը, որի կրկնողության գերազանցումը կազմում է  5%, մ/վրկ
	5



12.3. Մթնոլորտային օդի աղտոտվածության գոյություն ունեցող մակարդակները
Ագարակ քաղաքի տարածքում մթնոլորտն աղտոտող նյութերի ֆոնային կոնցենտրացիաների արժեքները, մգ/մ3, վերցված են ելնելով բնակչության քանակից:  Ագարակ քաղաքի մշտական բնակչությունը 2022թ. դրությամբ կազմել է 5230 մարդ:
Հայէկոմոնիտորինգի ձեռնարկ-ուղեցույցի համաձայն՝ մինչև 10 հազար բնակչությամբ բնակավայրերի համար օդի ֆոնային աղտոտվածության ցուցանիշներն են․
· Փոշի՝ 0.2 մգ/մ3,  
·  Ծծմբի երկօքսիդ՝ 0.02 մգ/մ3,  
·  Ազոտի երկօքսիդ՝ 0.008 մգ/մ3,  
·  Ածխածնի օքսիդ՝ 0.4 մգ/մ3:  

12.4. Մթնոլորտ վնասակար նյութերի արտանետումների աղբյուրները
Բացահանքի վնասակար նյութերի մթնոլորտ արտանետումների աղբյուրներն են հանդիսանում՝ բացահանքը, լցակույտ տանող ճանապարհները, լցակույտերը:
Բացահանք
Բացահանքը կարելի է դիտարկել ըստ մակերեսային հավասարաչափ բաշխված միասնական արտանետումների աղբյուր: Արտանետումները գոյանում են ավտոտրանսպորտի աշխատանքի ժամանակ, հանման-բեռնման, հորատման և պայթեցման աշխատանքների ընթացքում:
Ավտոտրանսպորտի աշխատանքի ժամանակ արտանետումները պայմանավորված են շարժիչներում  վառելիքի այրումից  գազերի առաջացումով, փոշիով, որն առաջանում է անվադողերի և ճանապարհի ծածկի շփման և թափքերից փչման և թափման հետևանքով: Վնասակար գազերի արտանետման աղբյուր են հանդիսանում բուլդոզերներ, որոնք աշխատում են դիզելային վառելանյութով: Էքսկավոտորները աշխատում են հոսանքով։
Բացահանքի տեխնիկան և ավտոտրանսպորտը կահավորված են կատալիտիկ չեզոքացուցիչներով, որոնց շնորհիվ ծխագազերի վնասակար արտանետումները նվազում են  միջին առմամբ  70%-ով:
Փոշու աղբյուր են հանդիսանում հանման-բեռնման աշխատանքները, ինչպես նաև հորատանցքերի հորատումը, մակաբացման ապարների տեղափոխումը, լցակույտերը։
Բացահանքի տեխնիկայի աշխատանքի ընթացքում օգտագործվող յուղերի, քսանյութերի բնական կորուստը հանդիսանում է ածխաջրածիններով մթնոլորտի աղտոտման աղբյուր:
Բացահանքի կազմում կան նաև օժանդակ տեղամասեր, որոնք ևս ներկայացնում են վնասակար արտանետումների աղբյուրներ (ավտոլցակայան, նորոգման-մեխանիկական արհեստանոց): 
Այս արտանետումների աղբյուրներն ունեն անկազմակերպ բնույթ և դիտարկվում են որպես մեկ հարթակային աղբյուր, ներառյալ բացահանքը  (աղբյուր B1):
Փոշու և գազերի (ածխածնի և ազոտի օքսիդներ) համազարկային արտանե-տումների աղբյուր են հանդիսանում նաև պայթեցման աշխատանքները: Փոշու և գազերի էմիսիայի տևողությունը պայթեցման աշխատանքների ժամանակ կազմում է 10-15 րոպե, այդ պատճառով նրանք համարվում են համազարկային և մթնոլորտի աղտոտման մակարդակի հաշվառման ժամանակ հաշվի չեն առնվում: 
Լցակույտեր
Դատարկ ապարները ավտոմեքենաներով տեղափոխվում են 4 լցակույտեր` Արևմտյան և Հարավային լցակույտ  (աղբյուր B2),  Հյուսիս-արևելյան (աղբյուր B3), Հյուսիսային,  (աղբյուր B4), Հարավ-արևելյան (աղբյուր B5),    որոնք տեղակայված են  բացահանքից միջինը ≈1800մ հեռավորության վրա: Լցակույտը ձևավորվում է բուլդոզերով: Լցակույտերը իրենից ներկայացնում են փոշու անկազմակերպ արտանետումների աղբյուր: Արտանետումները առաջանում են դատարկ ապարների բեռնաթափման, լցակույտի ձևավորման ժամանակ և լցակույտի մակերեսից փոշու բնական տարուքի հետևանքով: 
1. Լցակույտերը ևս դիտվում են որպես մթնոլորտի աղտոտման հարթակային արտանետումների աղբյուր 
2. Փոշու արտանետումները նվազեցնելու նպատակով չոր և շոգ եղանակներին կատարվում է բացահանքի աստիճանների, ճանապարհների  և լցակույտերի մակերեսի  ջրցանում:
Այսպիսով, արտանետման աղբյուրներն են՝
- բացահանք (B1),
- լցակույտեր՝ դեպի իրենց տանող ճանապարհների հետ համատեղ (աղբյուր B2, B3, B4 ,B5):
Վնասակար արտանետումների քանակական բաղադրությունների հաշվարկը կատարվել է գործող մեթոդակարգերի համաձայն, հաշվի առնելով միաժամանակության գործակիցը, և բերված են 12.2-12.12 աղյուսակներում [30-37]:
Վնասակար նյութերի արտանետումների տեղաբաշխումը ցույց է տրված բացահանքի  հատակագծի վրա (տես հավելված):
«Ագարակի բացահանքի նախագծի փոփոխության արդյունքում մթնոլորտ արտանետվող վնասակար նյութերի ցանկը բերված է աղյուսակ 12.13 և 12.14-ում: 



Հորատման աշխատանքների ժամանակ փոշու արտանետումների հաշվարկը
(աղբյուր B1)
    Աղյուսակ 12.2
	Օգտագործվող տեխնիկայի անվանումը
	Ցուցանիշի անվանումը
	Նշանա-կումը
	Չափման միավորը
	Բանաձևը
	Մեծությունը

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
Հորատման հաստոց

	Հաստոցի արտադրողականությունը
	V
	մ3/ժամ
	Մեթոդակարգ
	1,8

	
	Նյութի խոնավության գործակից
	K5
	-
	Մեթոդակարգ
	1,2

	
	Հորատման հաստոցների քանակը
	n
	հատ
	Նախագծային տվյալներ
	4

	
	Տեսակարար փոշու արտանետումները 1մ3 զանգվածից
	q
	կգ/մ3
	Մեթոդակարգ
	1,0

	
	Հորատման հաստոցների աշխատանքային ժամերը տարվա ընթացքում
	T
	ժ/տարի
	Նախագծային տվյալներ
	1360

	
	Մթնոլորտ արտանետվող փոշու քանակը
	Qմ
	գ/վրկ
	Q= Vq K5n/3,6
	2,4

	
	Մթնոլորտ արտանետվող փոշու տարեկան քանակը
	Q
	տ/տարի
	Q= n∙ Xq K5n∙T∙10-3
	11,7

	
	Միաժամանակ աշխատող մուրճերի  քանակը
	n
	հատ
	Նախագծային տվյալներ
	3

	
	Մեկ հորատման մուրճով հորատելիս արտանետվող փոշու տեսակարար քանակը
	Z
	գ/ժամ
	Մեթոդակարգ
	360

	
	Փոշենստեցման արդյունավետությունը
	η
	-
	Մեթոդակարգ
	0,85

	Հորատման մուրճ
	Հորատման հաստոցների աշխատանքայի ժամերի թիվը տարվա ընթացքում
	Tմ
	օր/տարի
	Նախագծային տվյալներ
	340

	
	Մթնոլորտ արտանետվող փոշու քանակը
	Qմ.մ
	գ/վրկ
	Q1= (1-η)∙n∙Z/3,600
	0,045

	
	Մթնոլորտ արտանետվող փոշու տարեկան քանակը
	Qմ
	տ/տարի
	Qմմ= Vq K5T∙n
	2,2

	Ընդհանուր փոշեգոյացումը
	mմ
	գ/վրկ
	∑Q
	2,445

	
	m
	տ/տարի
	
	13,9









Պայթեցման աշխատանքների ժամանակ մթնոլորտ արտանետվող վնասակար նյութերի հաշվարկը (աղբյուր B1)
Աղյուսակ 12.3
	Ցուցանիշի անվանումը
	Նշանա-կումը
	Չափման միավորը
	Բանաձևը
	Մեծությունը

	1
	2
	3
	4
	5

	1.	1 կգ պայթուցիկ նյութի պայթեցման ժամանակ փոշեգազային ամպում վնասակար գազերի տեսակարար պարունակությունը
	CO
	q տես
	լ/կգ
	Մեթոդակարգ
	6.1

	1. 
	NOx
	
	
	
	5.0

	2.	Անցումային գործակից կախված գազի տեսակից
	CO
	K
	գ/լ
	
	1.25

	2. 
	NOx
	
	
	
	1.4

	3. Պայթեցման ժամանակ օգտագործված պայթուցիկ նյութի քանակը
	A
	կգ/տարի
	Նախագծային տվյալներ
	8135100

	
	
	կգ/հերթ
	
	15065

	4. Փոշեգազային ամպի հետ արտանետվող վնասակար գազերի (CO2, NOx) քանակը
	CO
	mգ1
	տ/տարի
	
	62,04

	3. 
	4. 
	
	տ/հերթ
	
	0,11

	5. 
	NOx
	
	տ/տարի
	
	56,95

	6. 
	
	
	տ/հերթ
	
	0,1

	5. Պայթեցված լեռնային զանգվածի  միջին ծավալը
	
	մ3/տարի
	Նախագծային տվյալներ
	70471900

	
	
	մ3/հերթ
	
	103635

	
	
	մ3/1 պայթ.
	Նախագծային տվյալներ
	13050

	6. Ապարների փխրեցման գործակից
	Kփ
	-
	Նախագծային տվյալներ
	1,48

	7. Վնասակար գազերի պարու-նակությունը պայթեցված լեռնային զանգվածում
	CO
	Cլ.զ.
	մգ/մ3
	Մեթոդակարգ
	3015

	5. 
	NOx
	
	
	
	2763

	8. Պայթեցրած լեռնային ապարից մթնոլորտ արտանետվող գազանման աղտոտող նյութերի քանակը
	CO
	
	տ/տարի
	 
	101,98

	6. 
	
	
	տ/հերթ
	
	0,146

	7. 
	NOx
	
	տ/տարի
	
	93,4

	8. 
	
	
	տ/հերթ
	
	0,135

	9. Պայթեցման ժամանակ օգտագործվող փոշենստեցման միջոցառումների արդյունավետությունը
	CO
	η
	-
	Մեթոդակարգ
	0

	9. 
	NOx
	
	
	
	0,4

	10. 
	փոշի
	
	
	
	0,6

	10. Պայթեցման ժամանակ արտա-նետվող վնասակար գազերի ընդհանուր քանակը  
	CO
	M CO
	տ/տարի
	M•(1-ղ)[image: ]
	164,02

	1. 
	2. 
	
	տ/հերթ
	
	0,256

	
	NOx
	M NOx 
	տ/տարի
	
	90,21

	
	
	
	տ/հերթ
	
	0,141

	11. Պայթեցված 1մ3 լեռնային ապարից փոշու տեսակարար արտանետումը
	qփ
	կգ/մ3
	Մեթոդակարգ
	0,08

	12. Նյութի խոնավության գործակից
	K2
	­
	Մեթոդակարգ
	0,7

	13. Արտանետվող պինդ մասնիկների (փոշի) կշիռը
	mփ
	տ/տարի
	[image: ] 
	1578,6

	
	
	գ/վրկ
	
	556,8




Բացահանքում հանքաքարի և դատարկ ապարների բեռնման ժամանակ մթնոլորտ արտանետվող փոշու քանակների հաշվարկը (աղբյուր B1)
  Աղյուսակ 12.4
	Ցուցանիշի անվանումը
	Նշանա-կումը
	Չափման միավոր
	Բանաձևը
	Մեծությունը

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Փոշու ֆրակցիայի բաժնեմասը
	K1
	
	Մեթոդակարգ
	0,04

	2. Աերոզոլի փոխանցվող փոշու բաժնեմասը 
	K2
	
	Մեթոդակարգ
	0,01

	3.Տեղանքի կլիմայական պայմանները հաշվի առնող գործակից
	K3
	
	Մեթոդակարգ
	1

	4. Տեղանքի  պայմանները հաշվի առնող գործակից
	K4
	
	Մեթոդակարգ
	1

	5. Նյութի խոնավությունը հաշվի առնող գործակից
	K5
	
	Մեթոդակարգ
	0.7

	6. Նյութի խոշորությունը հաշվի առնող գործակից
	K7
	
	Մեթոդակարգ
	0.1

	7. Թափման բարձրությունը հաշվի առնող գործակից
	В
	
	Մեթոդակարգ
	0.5

	8. Ուղղման գործակից կախված բեռնաթափող սարքավորման տեսակից
	K8
	
	Մեթոդակարգ
	1

	9. Ուղղման գործակից ավտոինքնաթափի բեռնաթափման ժամանակ հզոր միանգամյա արտա-նետման դեպքում
	K9
	
	Մեթոդակարգ
	0.2

	10. Բեռնաթափվող, բեռն-վող հանքանյութի քանակը
	Gժամ
	տ/ժամ
	Նախագծային տվյալներ
	2752

	
	Gտարի
	տ/տարի
	Նախագծային տվյալներ
	22445000

	11. Փոշու կլանման աստիճանը
	
	-
	Նախագծային տվյալներ
	0,5

	12. Մթնոլորտ արտանետվող փոշու քանակը
	A
	գ/վրկ
	A =K1 K2 K3 K4 K5  K7  K8 Kց Gժամ106(1-)B’/3600
	1,07

	
	
	տ/տարի
	A = K1 K2  K3 K4 K5  K7  K8 K9  Gտարի(1-)B’
	31,425



Փոշու արտանետումների հաշվարկը բուլդոզերի աշխատանքից հանքում և լցակույտերում 
                                                                                                         Աղյուսակ 12.5
	Ցուցանիշի անվանումը
	Նշանա-կումը
	Չափման միավոր
	Բանաձևը
	Մեծությունը

	
	
	
	
	Բացահանք B1
	Լցակույտ
B2, B3, B4, B5

	
	
	
	
	Բուլդոզերի տեսակը

	
	
	
	
	Komatsu
	Komatsu

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Փոշու տեսակարար արտանետումը 1տ տեղափոխվող նյութից
	q
	գ/տ
	Մեթոդակարգ
	2.11
	1.93

	2. Բուլդոզերի մաքուր աշխատաժամերի քանակը հերթափոխում
	tա
	ժամ
	Նախագծային տվյալներ
	11
	11

	3. Տեղափոխվող  ապարի  ծավալը
	V
	մ3
	Տեխնիկական նկարագիր
	10.5
	3.2

	4. Բուլդոզերի մեկ ցիկլի ժամանակը
	t1
	վրկ
	Նախագծային տվյալներ
	70
	70

	5. Տարեկան հերթափոխի թիվը
	nհ
	հերթ/տարի
	Նախագծային տվյալներ
	680

	6. Քամու արագությունը հաշվի առնող գործակից
	K1
	
	Մեթոդակարգ
	1

	7. Նյութի խոնավությունը հաշվի առնող գործակից
	K2
	
	Մեթոդակարգ
	1.2

	8. Փխրեցման գործակից
	Kփ
	
	Նախագծային տվյալներ
	1.48

	9. Փխրեցված մակաբացման ապարների ծավալային զանգվածը
	d
	տ/մ3
	Նախագծային տվյալներ
	1.8

	10. Փոշեկլանման աստիճանը
	n
	-
	Նախնական տվյալներ
	0,5

	11. Մթնոլորտ արտանետվող փոշու քանակը մեկ բուլդոզերից
	m
	գ/վրկ
	m= q•d• V • K1• K2 *(1-n)
t1• Kփ
	0,23
	0.064

	
	
	տ/տարի
	m=q•3.6•d• V • tա• nհ •10-3 • K1•K2 / (1-n)/t1•Kփ
	6,2
	1.73

	12. Բոիլդոզերների քանակը
	nբ
	հատ
	Նախագծային տվյալներ
	1
	10

	13. Միաժամանակ գործակից
	K
	-
	Ընդհանուր=m*10*0,7
	0.7

	14.  Մթնոլորտ արտանետվող փոշու ընդհանուր  քանակը
	mընդ
	գ/վրկ
	-
	0,23
	0,446

	
	
	տ/տարի
	-
	6,2
	12,11



Փոշու արտանետումների հաշվարկը ավտոտրանսպորտի 
շարժման ժամանակ (աղբյուր B1, բացահանք)
	Աղյուսակ 12.6
	Ցուցանիշի անվանումը
	Նշանա-կումը
	Չափման միավոր
	Բանաձևը
	Տեղափոխումը 
Բացահանքում, B1

	1
	2
	3
	4
	5

	1.Միավոր ավտոտրանսպորտի միջին բեռնունակությունը հաշվի առնող գործակից
	C1
	
	Մեթոդակարգ
	3

	2.Բացահանքում տեղաշարժվող տրանսպորտի միջին արագությունը հաշվի առնող գործակից
	C2
	
	Մեթոդակարգ
	2.75

	3.Ճանապարհների վիճակը հաշվի առնող առնող գործակից
	C3
	
	Մեթոդակարգ
	1

	4.Գործակից, որը հաշվի է առնում թափքի  վրա նյութի մակերեևույթի պրոֆիլը
	C4
	
	Մեթոդակարգ
	1.3

	5.Գործակից, որը հաշվի առնում նյութի շրջափչման արագությունը
	C5
	
	Մեթոդակարգ
	3.18

	6.Գործակից, որը հաշվի առնում նյութի մակերևութային շերտի խոնավությունը
	K5
	
	Մեթոդակարգ
	0.7

	7.Ամբողջ տրանսպորտի վազընթացների թիվը ժամում
	N
	
	Նախագծային տվյալներ
	9.0

	8.Մի վազքի միջին երկարությունը
	l
	կմ
	Նախագծային տվյալներ
	1

	9.1կմ վազքի դեպքում փոշու արտանետումները մթնոլորտ
	q1
	գ
	Մեթոդակարգ
	1450

	10. Նյութի փաստացի մակերևույթի միավորից փոշու արտանետումները
	q2
	գ/մ2վրկ
	Մեթոդակարգ
	0.002

	11.Թափքի միջին մակերեսը
	F0
	մ2
	Նախագծային տվյալներ
	20

	12.Ավտոմեքենաների թիվը
	n
	
	Նախագծային տվյալներ
	25

	13. Փոշու կլանման աստիճանը
	
	-
	Նախագծային տվյալներ
	0,5

	14.Գործակից, որը հաշվի է առնում մթնոլորտ արտանետվող փոշու բաժնեմասը
	C7
	
	Մեթոդակարգ
	0.01

	15.Մթնոլորտ արտանետվող փոշու ընդհանուր քանակը
	Qվրկ
	գ/վրկ
	
 (1-η)
	0,497

	16. Կայուն ձնածածկույթով օրեր
	Tձ
	օր
	Մեթոդակարգ
	97

	17.Մթնոլորտ արտանետվող փոշու ընդհանուր քանակը
	Q
	տ/տարի
	Q = 0.0864  Qվրկ (340Tձ )
	11,5




Փոշու արտանետումների հաշվարկը ավտոտրանսպորտի 
շարժման ժամանակ (աղբյուրներ B2, B3, B4, B5 - լցակույտեր)
	Աղյուսակ 12.7
	Ցուցանիշի անվանումը
	Նշանա-կումը
	Չափման միավոր
	Բանաձևը
	Տեղափոխում 

	
	
	
	
	Լցակույտ
B2
	B3
	B4
	B5
	Ընդամենը

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.Միավոր ավտոտրանսպորտի միջին բեռնունակությունը հաշվի առնող գործակից
	C1
	
	Մեթոդակարգ
	3
	3
	3
	3
	3

	2.Բացահանքում տեղաշարժվող տրանսպորտի միջին արագությունը հաշվի առնող գործակից
	C2
	
	Մեթոդակարգ
	2.75
	2.75
	2.75
	2.75
	2.75

	3.Ճանապարհների վիճակը հաշվի առնող առնող գործակից
	C3
	
	Մեթոդակարգ
	1
	1
	1
	1
	

	4.Գործակից, որը հաշվի է առնում թափքի վրա նյութի մակերևույթի պրոֆիլը
	C4
	
	Մեթոդակարգ
	1.3
	1.3
	1.3
	1.3
	

	5.Գործակից, որը հաշվի է առնում նյութի շրջափըչման արագությունը
	C5
	
	Մեթոդակարգ
	3.18
	3.18
	3.18
	3.18
	

	6.Գործակից, որը հաշվի է առնում նյութի մակերևութային շերտի խոնավությունը
	K5
	
	Մեթոդակարգ
	0.7
	0.7
	0.7
	0.7
	

	7.Ամբողջ տրանսպորտի վազընթացների թիվը ժամում
	N
	
	Նախագծային տվյալներ
	11
	20
	2,6
	3,3
	

	8.Մի վազքի միջին երկարությունը
	l
	կմ
	Նախագծային տվյալներ
	1,8
	1,8
	1,8
	1,8
	7,2

	9.1կմ վազքի դեպքում փոշու արտանետումները մթնոլորտ
	q1
	գ
	Մեթոդակարգ
	1450
	1450
	1450
	1450
	

	10.Նյութի փաստացի մակերևույթի միավորից փոշու արտանետումները
	q2
	գ/մ2վրկ
	Մեթոդակարգ
	0,002
	0,002
	0,002
	0,002
	

	11.Թափքի միջին մակերեսը
	F0
	մ2
	Նախագծային տվյալներ
	20
	20
	20
	20
	

	12.Ավտոմեքենաների թիվը
	n
	
	Նախագծային տվյալներ
	6
	10
	2
	2
	

	13. Փոշու կլանման աստիճանը
	
	-
	Նախագծային տվյալներ
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	

	14.Գործակից, որը հաշվի է առնում մթնոլորտ արտանետվող փոշու բաժնեմասը
	C7
	
	Մեթոդակարգ
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	

	15.Մթնոլորտ արտանետվող փոշու ընդհանուր քանակը
	Qվրկ
	գ/վրկ
	
 (1-η)
	1,15
	1,99
	0,34
	0,368
	86,758

	16. Կայուն ձնածածկույթով օրեր
	Tձ
	օր
	Մեթոդակարգ
	97
	97
	97
	97
	

	17.Մթնոլորտ արտանետվող փոշու ընդհանուր քանակը
	Q
	տ/տարի
	Q = 0.0864  Qվրկ (340Tձ )
	26,6
	46,0
	7,87
	8,52
	








Փոշու արտանետումները լցակույտից (աղբյուրներ B2, B3, B4, B5)                               
  Աղյուսակ 12.8
	Ցուցանիշի անվանումը
	Նշանա-կումը
	Չափման միավոր
	Բանաձևը
	Մեծությունը

	
	
	
	
	B2
	B3
	B4
	B5

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Ուղղման գործակից
	K8
	
	Մեթոդակարգ
	1
	1
	1
	1

	2. Ուղղման գործակից
	K9
	
	Մեթոդակարգ
	0.1
	0.1
	0.1
	0.1

	3. Բեռնաթափվող դատարկ ապարների քանակը
	Gժամ
	տ/ժամ
	Նախագծային տվյալներ
	660
	1187.5
	1.54
	198

	
	Gտարի
	տ/տարի
	Նախագծային տվյալներ
	5383500
	969030
	1256150
	1615050

	4. Լցակույտերի ընդհանուր մակերեսը
	Fմ
	մ2
	Նախագծային տվյալներ
	134000
	52000
	37000
	13000

	5. Առավելագույն տեսակարար փոշեհեռացումը
	q
	գ/(մ2∙վ)
	Մեթոդակարգ
	0.002
	0.002
	0.002
	0.002

	6. Պահեստավորվող նյութի մակերևույթի պրոֆիլը հաշվի առնվող գործակից
	K6
	
	Մեթոդակարգ
	1.3
	1.3
	1.3
	1.3

	7.Կայուն ձնածածկույթով և անձրևային օրերի թիվը տարվա ընթացքում
	T
	օր
	Կլիմայական տեղեկատու
	97
	97
	97
	97

	8. Փոշու կլանման աստիճանը
	n
	-
	Նախագծային տվյալներ
	0,5
	0,5
	0.5
	0.5

	9. Մթնոլորտ արտանետվող փոշու քանակը լցակույտ բեռնաթափման ժամանակ
	A
	գ/վրկ
	A=K1· K2· K3·K4 · K5 · K7 ·
· K8 · K9 · Gժամ ·106·B’/3600
	0.13
	0.23
	0.03
	0.039

	
	
	տ/տարի
	A=K1· K2· K3· K4· K5· K7·
· K8·K9 · B’·Gտարի
	3.77
	0.67
	0.88
	1.13

	10. Մթնոլորտ արտանետվող փոշու քանակը լցակույտում  ստատիկ պահման ընթացքում
	Mստ.պ
	գ/վրկ
	Mստ.պ= K3·K4 · K5 · K7 · q·Fմ
	9.38
	3.64
	2.59
	0.91

	
	
	տ/տարի
	Mստ.պ=0.0864·K3·K4 · K5 · K6 · K7·q·Fմ· (T-Tձ-Tանձ)
	282.35
	107.57
	77.96
	27.4

	11. Մթնոլորտ արտանետվող փոշու քանակը լցակույտից
	Mընդ
	գր/վրկ
	Mընդ = A + Mստ.պ
	9.51
	3.87
	2.62
	0.949

	
	
	տ/տարի
	Mընդ = Aբեռնաթ + Mստ.պ
	286.12
	108.24
	78.84
	28.83










Տեխնիկայից և ավտոմեքենաներից մթնոլորտ արտանետվող վնասակար նյութերի հաշվարկը
Աղյուսակ 12.9
	Ցուցանիշի անվանումը
	Մթնոլորտ արտանետման տեսակարար նորման, տ/տ
	տ/տ
	գ/վրկ

	1
	2
	3
	4

	Դիզելային վառելիքի գումարային ծախսը, տ
	-
	10789,3

	Մթնոլորտ արտանետումներ
	
	
	

	1. Ածխածնի օքսիդ
	0,1
	1078,93
	36,73

	2. Ածխաջրածիններ
	0,03
	323,679
	11,0

	3. Ազոտի օքսիդներ
	0,04
	431,572
	14,67

	4. Մուր
	0,0155
	167,23
	5,68

	5. Ծծմբային անհիդրիդ
	0,02
	215,79
	7,33

	6. Բենզ/ա/պիրեն
	0,32գ/տ
	0,00345
	0,00012

	1. Ընդամենը
	
	2217,2
	



Քսուկային յուղերի մթնոլորտ արտանետումների հաշվարկը (աղբյուր B1)
Աղյուսակ 12.10
	Ցուցանիշի անվանումը
	Նշանա-կումը
	Չափման միավոր
	Բանաձևը
	Մեծությունը

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Օգտագործվող քսուկային յուղերի քանակը բացահանքում
	Q1
	տ/տարի
	Նախագծային տվյալներ
	1002.5

	2. Կորստի նորման՝ յուղեր ամառ-ձմեռ
	q1
	կգ/տ
	Մեթոդակարգ
	0,15

	3. Տարեկան ժամանակի ֆոնդը
	T
	ժամ
	
	8760

	4. Մթնոլորտ արտանետվող ածխաջրածիններ յուղերից
	M
	տ/տարի
	
	0.15

	2. 
	
	գ/վրկ
	
	0.0048



Մեքենաների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման ժամանակ (Տս, Տն) մթնոլորտ արտանետվող վնասակար նյութերի հաշվարկը (աղբյուր B1)
Աղյուսակ 12.11
	Ցուցանիշի անվանումը
	Նշանա-կումը
	Չափման միավոր
	Բանաձևը
	Մեծությունը

	
	
	
	
	տաք ժամանակ
	ցուրտ ժամանակ

	1
	2
	3
	4
	7
	8

	1. Ավտոմեքենաների վազքընթա-ցային արտանետումները՝
	mL
	գ/կմ
	
	
	

	CO
	
	
	Մեթոդակարգ, աղյուսակ 2.8
	7.5
	9.3

	CH
	
	
	Մեթոդակարգ, աղյուսակ 2.8
	1.1
	1.3

	NOx
	
	
	Մեթոդակարգ, աղյուսակ 2.8
	4.5
	4.5

	Մուր
	
	
	Մեթոդակարգ, աղյուսակ 2.8
	0.4
	0.5

	SO2
	
	
	Մեթոդակարգ, աղյուսակ 2.8
	0.78
	0.97

	2. Ավտոմեքենաների տեսակա-րար արտանետումները շարժիչ-ների տաքացման ժամանակ	
	mn
	գ/րոպե
	Մեթոդակարգ, աղյուսակ 2.10
	
	

	CO
	
	
	Մեթոդակարգ, աղյուսակ 2.10
	1.65
	2.0

	CH
	
	
	Մեթոդակարգ, աղյուսակ 2.10
	0.8
	0.86

	Nox
	
	
	Մեթոդակարգ, աղյուսակ 2.10
	0.62
	0.74

	Մուր
	
	
	Մեթոդակարգ, աղյուսակ 2.10
	0.023
	0.03

	SO2
	
	
	Մեթոդակարգ, աղյուսակ 2.10
	0.112
	0.121

	3. Հեռավորությունը բացահանքից մինչև ավտոմեքենաների սպասարկման և նորոգման կետը
	Sт
	կմ
	Փաստացի տվյալներ
	0․5
	0.5

	4. Տարվա ընթացքում իրականացվող Տս և Տն  թիվը
	nk
	անգամ
	Փաստացի տվյալներ
	50
	50

	5. Ավտոմեքենաների տաքացման ժամանակը
	tпр
	րոպե
	Անձնագրային տվյալներ
	0.5
	1.5

	6. Ավտոմեքենաների առավելա-գույն քանակը, որոնք գտնվում են Տս և Տն գոտու փակուղային կետերում, 1ժամվա ընթացքում
	NT
	հատ
	Նախագծային տվյալներ
	5
	5

	7. Մթնոլորտ արտանետվող վնասակար նյութերի քանակը՝
- միանգամյա առավելագույն
	MT
	գ/վրկ
	CT =  (mL•Sт+0.5mn• tпр)•NT 
3600
	
	

	CO
	
	
	
	0.0016
	0.0034

	CH
	
	
	
	0.00043
	0.001

	Nox
	
	
	
	0.00084
	0.0014

	C
	
	
	
	0.000063
	0.0001

	SO2
	
	
	
	0.00014
	0.00026

	8. Տարեկան արտանետումները
	MT
	տ/տարի
	MT=(ml• Sт+mn• tпр)•nk•NT•10-6
	
	

	CO
	
	
	
	0.00051
	0.00098

	CH
	
	
	
	0.000013
	0.00035

	Nox
	
	
	
	0.00019
	0.00039

	C
	
	
	
	0.000013
	0.000024

	SO2
	
	
	
	0.000034
	0.00007

	Չեզոքացուցչի արդյունավետությունը
	n
	
	Na[ag]ajin tvjalne8
	
	0.7



Դիզելային վառելիքից մթնոլորտ արտանետումների հաշվարկը ավտոլցակայանից
(աղբյուր B1)
Աղյուսակ 12.12
	Ցուցանիշի անվանումը
	Նշանա-կումը
	Չափման միավոր
	Բանաձևը
	Մեծությունը

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Օգտագործվող դիզելային վառելիքի քանակը բացահանքում
	Q1
	տ/տարի
	Նախագծային տվյալներ
	8631.4

	2. Կորստի նորման
	q1
	կգ/տ. ամիս
	Մեթոդակարգ
	0.03

	3. Տարեկան ժամանակի ֆոնդը
	T
	ամիս
	
	12

	4. Մթնոլորտ արտանետվող ածխաջրածիններ յուղերից
	M
	տ/տարի
	
	3.1

	3. 
	
	գ/վրկ
	
	0.093





Մթնոլորտ արտանետվող վնասակար նյութերի աղբյուրները

Աղյուսակ 12.13

	

Ձեռնարկության արտադրամասի անվանումը
	Արտա- նետման աղբյուր- ների համ արը քարտեզ- սխեմայի
վրա
	Արտանե- տումների բ արձրու- թյունը հողի մակե- րևույթից, H, մ
	


Լայնու- թյուն, մ
	Աղբյուրից արտանե- տվող խառն ուրդի ծավա լը,
մ3/վրկ
	Խառ- նուրդի ջերմաս- տիճանը, T0C
	Կոորդինատները քարտեզ- սխեմայի վրա
	

Մաքրման սա րքավո- րումները, տեսակը
	
Նյութերը, որոնք ենթ արկ- վում են գազա- մաքրման
	
Միջին շահագոր- ծային մաքրման աստիճան, %
	

Աղտոտող 
նյութերի անվան ումը
	Արտանետումներ

	
	
	
	
	
	
	

X1
	

Y1
	

X2
	

Y2
	
	
	
	
	գ/վրկ
	տ/տարի

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Հանքի և առբերման ճանապարհների ջրցանում
	
	
	Հանքափոշի 20-70%
	4,242
	63,03

	1. Բացահանք /հորատում, հանքաքարի և դատարկ ապարների բեռնում, տեղափոխում, ավտոինքնաթափ մեքենաներով, բուլդոզեր, վերանորոգման մեխանիկական արհեստանոց, ավտոլցակայան/
	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

փոշի
	
50
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CO
	36,73
	1078,93

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Nox
	14,67
	431,57

	
	
	
	
	
	15
	
	
	
	
	
	
	
	CH
	11,1
	326,9

	
	B1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	մուր
	5,68
	167,13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	չեզոքացու- ցիչներ
	
	

70
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ծծմբային
անհիդրիդ
	7,33
	215,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	բենզ(ա)պիրեն
	0,00012
	0,00345

	2. Լցակույտ / դատարկ ապարների բեռնաթափում, փոշի լցակույտի մակերեսից, փոշի ավտոտրանսպորտի տեղաշարժից, լցակույտ տանող ճանապարհ/
	B2
	
2
	
	
	15
	
	
	
	
	Ճանապարհների ջրցանում

չեզոքացուցիչ
	
փոշի



	
50


70
	անօրգանական փոշի
	11,106
	324,83

	3. Լցակույտ / դատարկ ապարների բեռնաթափում, փոշի լցակույտի մակերեսից, փոշի ավտոտրանսպորտի տեղաշարժից, լցակույտ տանող ճանապարհ/
	B3
	2
	
	
	15
	
	
	
	
	Ճանապարհների ջրցանում


չեզոքացուցիչ
	

փոշի
	
50



70
	անօրգանական փոշի
	5,86
	154,24

	4. Լցակույտ / դատարկ ապարների բեռնաթափում, փոշի լցակույտի մակերեսից, փոշի ավտոտրանսպորտի տեղաշարժից, լցակույտ տանող ճանապարհ/
	B4
	2
	
	
	15
	
	
	
	
	Ճանապարհների ջրցանում

չեզոքացուցիչ
	

փոշի
	
50


70
	անօրգանական փոշի
	2,96
	86,71

	5. Լցակույտ / դատարկ ապարների բեռնաթափում, փոշի լցակույտի մակերեսից, փոշի ավտոտրանսպորտի տեղաշարժից, լցակույտ տանող ճանապարհ/
	B5
	2
	
	
	15
	
	
	
	
	Ճանապարհների ջրցան


չեզոքացուցիչ
	
փոշի
	
50


70
	անօրգանական փոշի
	1,317
	37,35





















Մթնոլորտ արտանետվող վնասակար նյութերի տարեկան քանակը
Աղյուսակ 12.14
	№№ հ/հ
	Վնասակար նյութերի անվանումը
	Վտանգա-վորության դասը
	ՍԹԿ մ.մ., 
մգ/մ3
	Արտանետումները մթնոլորտ, տ/տարի

	
	
	
	
	պայթեցման ժամանակ
	շահագործման ժամանակ
	ընդամենը

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. 
	Հանքաքարի փոշի
	3
	0.3
	1578,6
	63,03
	1641,63

	2. 
	Ածխածնի օքսիդ
	4
	5.0
	164,02
	1078,93
	1242,95

	3. 
	Ածխաջրածիններ
	2
	1.0
	
	326,9
	326,9

	4. 
	Ազոտի օքսիդներ
	2
	0.2
	90,21
	431,57
	521,78

	5. 
	Մուր
	3
	0.15
	
	167,23
	167,23

	6. 
	Ծծմբային անհիդրիդ
	3
	0.5
	
	215,8
	215,8

	7. 
	Բենզ(ա)պիրեն
	1
	0.000001
	
	0,00345
	0,00345

	8. 
	Անօրգանական փոշի
	3
	0,5
	
	603,13
	603,13

	
	Ընդամենը
	
	
	1832,83
	2886,59
	4719,42



12.5. Մերձգետնյա կոնցենտրացիաների հաշվարկների արդյունքները
Մթնոլորտում վնասակար արտանետումների ցրման հաշվարկները կատարվել են համակարգչային` «Էկոլոգ 4.60», ծրագրով, 12.13 աղյուսակում բերված տվյալների հիման վրա:
Վնասակար նյութերի մերձգետնյա կոնցենտրացիաները որոշվել են ինչպես հաշվարկային հարթակի մակերեսով, այնպես էլ հանձնարարված հաշվարկային կետերում, որոնք գտնվում են սանիտարապաշտպանիչ գոտու եզրագծին և մոտակա բնակելի՝ Կարճևան գյուղում։ 
Հաշվարկների արդյունքները ամփոփ տեսքով բերված են 12.15 աղյուսակում: 
Մերձգետնյա կոնցենտրացիաների համակարգչային հաշվարկների արդյունքներն ամբողջական բերված է հավելվածում:
Մթնոլորտում վնասակար նյութերի ցրման հաշվարկների արդյունքում հաստատված է, որ սպասվելիք մերձգետնյա կոնցենտրացիաները գտնվում են սահմանված նորմերում:
Աղտոտվածության մակարդակը սանիտարա-պաշտպանիչ գոտու եզրագծին կազմելու է 0,06÷0,58 ՍԹԿ միավոր, իսկ բնակելի գոտիներում՝ 0,07÷0.67 ՍԹԿ միավոր:





Մերձգետնյա կոնցենտրացիաների հաշվարկների արդյունքները
Աղյուսակ 12.15
	հ/հ
	Անվանումը
	ՍԹԿա.մ.
	Մաքսիմալ մերձգետնյա կոնցենտրացիաները  ՍԹԿ-ի մասով

	
	
	
	Արտհրապարակի եզրագծին
	ՍՊԳ եզրագծին
	Բնակելի գոտու սահման

	1. 
	Մուր
	0,15
	0,36
	0,32
	0,3

	2. 
	Ազոտի օքսիդներ
	0,2
	0,7
	0,67
	0,58

	3. 
	Ծծմբի օքսիդներ
	0,5
	0,14
	0,13
	0,12

	4. 
	Ածխածնի օքսիդներ
	5,0
	0,07
	0,07
	0,06

	5. 
	Ածխաջրածիններ
	1,0
	0,11
	0,09
	0,09

	6. 
	Բենզ/ա/պիրեն
	0,000001
	0,11
	0,11
	0,1

	7. 
	Հանքաքարի փոշի
	0,3
	0,14
	0,12
	0,11

	8. 
	Անօրգանական փոշի
	0,5
	0,45
	0,15
	0,26

	Գումարային խումբ

	1. 
	Ածխածնի օքսիդ  + փոշի
	
	0,21
	0,2
	0,16

	2. 
	Ազոտի օքսիդներ + Ծծմբի օքսիդներ
	
	0,53
	0,5
	0,44




12.6. Անբարենպաստ օդերևութաբանական պայմանների դեպքում արտանետումների կարգավորման միջոցառումները
Անբարենպաստ օդերևութաբանական պայմանների ժամանակահատվածում (քամու արագության նվազման, անհողմության, մառախուղի առաջացման դեպքերում) հնարավոր են վնասակար նյութերի մերձգետնյա կոնցենտրացիաների բարձրացումներ ցրման վատացման հաշվին: 
Համաձայն РД 52.04.52-75, անբարենպաստ օդերևութաբանական պայմաննե-րում (ԱՕՊ) նախատեսվում են միջոցառումներ, որոնք ուղղված են աղտոտող նյութերի կոնցենտրացիաների նվազեցմանը մթնոլորտի մակերևութային շերտում: Արտանե-տումների կարգավորումը կատարվում է անբարենպաստ օդերևութաբանական պայմանների կանխատեսման հիման վրա:
 Ձեռնարկությունում արտանետումների կարգավորման հարցը ձեռնարկության ղեկավարության հրամանով դրվում է պատասխանատուն անձի վրա, որը պետք է մշտական կապ պաշտպանի հիդրոմետծառայության հետ:
Անբարենպաստ օդերևութաբանական պայմանների ժամանակ արտանետումների նվազեցմանն ուղղված միջոցառումներն են՝
1. Ձեռնարկության կարգավարի կողմից սպասարկող անձնակազմին տրվում են անբարենպաստ օդերևութաբանական պայմանների առաջացման հնարավորության մասին տեղեկություններ:
2. Նշված պայմաններում ձեռնարկությունում պետք է իրականացվեն ներքոհիշյալ միջոցառումների ծրագրերը.
I ռեժիմ
Բացահանք
Նախատեսվում է վնասակար նյութերի արտանետումների կոնցենտրացիաների կրճատում 15-20%: Անրաժեշտ է կատարել հետևյալ միջոցառումները.
· Ուժեղացնել հսկողությունը բացահանքում տարվող աշխատանքների ռեժիմի նկատմամբ;  
· Արգելել սարքավորումների, տեխնիկայի աշխատանքը գերբեռնվածության ռեժիմով;
· Կատարել լեռնային զանգվածի և մերձատար ճանապարհների լրացուցիչ ոռոգում:
  
II ռեժիմ
Բացահանք
· Կատարվում են բոլոր աշխատանքները, որոնք նախատեսված են I ռեժիմով՝  կրճատելով արտանետումների քանակը 20-40%;
· Կրճատել պայթեցման, բեռնման և բեռնաթափման աշխատանքները; 
· Կրճատել տրանսպորտի երթևեկությունը: 
III ռեժիմ
Բացահանք
· Կատարվում են բոլոր աշխատանքները, որոնք նախատեսված են I և II ռեժիմներով, կրճատելով արտանետումների քանակը 40-60%:
Կրճատել հորատման աշխատանքները և հորատանցքների պայթեցումը


13.  ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՎՐԱ

13.1. ԽՄԵԼՈՒ  ՈՐԱԿԻ  ՋՐԻ  ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ
Բացահանքի արտհրապարակում օգտագործվում է բերովի տարալցված խմելու ջուր` բացահանքում աշխատողների խմելու համար: Աշխատողների կենցաղային կարիքներ ապահովվում են ֆաբրիկայի արտհրապարակում, որտեղ գործում են ցնցուղարաններ և ճաշարան: Բացահանքի արտհրապարակում տեղադրված են արկղային տիպի տնակներ` սննդի ընդունման կետով: Պատրաստի ճաշատեսակները բերում են ֆաբրիկայի ճաշարանից:
Ըստ նախագծի բացահանքն աշխատելու է տարեկան 340 օր, օրը 24 ժամ՝  երկու 12-ժամյա հերթափոխով, հորատապայթեցման և որոշ այլ աշխատանքները կատրվելու են մեկ կամ երկեւ 8-ժամյա հերթափոխով:
Լեռնային և տրանսպորտային արտադրամասերում աշխատողների ընդհանուր քանակը կազմում է 568 մարդ, որից 525-ը բանվորներ են և վարորդներ,  43-ը ինժեներա-տեխնիկական աշխատողներ են և պահակներ: Աշխատողների ընդհանուր թվաքանակից 313-ը աշխատում է մեկ կամ երկու 8-ժամյա հերթափոխով, իսկ 255-ը աշխատում է 2-հերթափոխային գրաֆիկով` հերթափոխի 12 ժամ տևողությամբ: 
Նախագծում փոփոխությունների իրականացման դեպքում բացահանքում լրացուցիչ աշխատատեղ չեն բացվի: 
Դաշտային պայմաններում (բացահանք) բերովի տարալցված խմելու ջրի ծախսը ընդունված է` հերթափոխում 5-6 լ:
Խմելու ջրի ծախսի հաշվարկը բերված է աղյուսակ 13.1.1-ում, որի համաձայն շշալցված խմելու ջրի պահանջը կազմում է` 
· տարեկան                         -  909 մ3;
· միջին օրեկան                  -  2.7 մ3;
· միջին ժամային               - 0.11 մ3:




Տարալցված խմելու ջրի պահանջի հաշվարկ
Աղյուսակ 13.1.1
	Թ/հ
	Ցուցանիշի անվանումը
	Նշանա-կումը
	Չափման միավորը
	Բանաձը
	Մեծու-թյունը

	1.
	Բացահանքի  աշխատողների խմելու կարիքներ

	
	 Մեկ աշխատողի համար ջրի ծախսը
	n1
	լ/հերթ
	բերովի ջուր դաշտային պայմաններում
	5.5

	
	Աշխատողների հաստիքային թվաքանակը
	r0
	մարդ
	նախագծային տվյալներ
	568

	
	Մեկ և երկու 8-ժամյա հերթափոխով աշխատողների թվաքանակը
	r1 
	մարդ
	նախագծային տվյալներ
	313

	
	Երկու 12-ժամյա հերթափոխով աշխատողների թվաքանակը
	r2  
	մարդ
	հերթափոխային գրաֆիկ 
	255

	
	Բացահանքի աշխատանքային օրերի  թիվը
	T
	օր/տարի
	նախագծային տվյալներ
	340

	
	Աշխատանքային  օրերի  թիվը.
8-ժամյա հերթափոխով աշխատողների համար
12-ժամյա հերթափոխով աշխատողների համար
	
t1
t2
	
օր/տարի
	
հերթափոխային գրաֆիկ
	
291
194

	
	Հերթափոխի տևողությունը հաշվի առնող գործակից. 8-ժամյա հերթափոխի դեպքում
                   12- ժամյա հերթափոխի դեպքում
	
k1
k2
	-
	
	
1
1.5

	
	Թարմ ջրի պահանջը ` 
Տարեկան 
Oրական
	
Wբ 
w բօր 
	
մ3/տարի
մ3/օր
	
Wբխ =n1 x (k1r1t1+ k2r2t2) x10-3
wբ խ օր = W բխ / T
	
909
2.7



Բացահանքում խմելու համար օգտագործվող բերովի ջուրը ծախսում են անվերադարձ: Կեղտաջրեր չեն առաջանում:

13.2. [bookmark: _Hlk167045278]ԲԱՑԱՀԱՆՔՈՒՄ  ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ  ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ-ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ
ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
13.2.1. Ներկա դրություն
Բացահանքի տարածքում գրունտային ջրերի ներհոսը ներկայումս գործնականորեն բացակայում է; մթնոլորտային տեղումներից առաջացած ջրերը, որոնց քանակը ըստ կլիմայական պայմանների համեմատաբար քիչ է, կուտակվում են բացահանքի հատակում՝103.5 հազ.մ3/տարի քանակով (նկար 13.1): Հավաքված բացահանքի ջրերը                        83,6 հազ.մ3/տարի քանակով օգտագործվում են բացահանքում փոշենստեցման համար; ջրապահանջը ամբողջությամբ բավարարելու համար  թարմ տեխնիկական ջուրը բերում են Կուրիս գետից ավտոցիստեռներով:
Տեղնիկական ջուրը ծախսվում է նաև ավտոհավաքակայնում ավոտիքնաթափերի լվացման համար: Ավտոհավաքակայանի կեղտաջրերի մաքրման համար ճանապարհի կողքին կառուցված է մաքրման լճակ, որտեղ ուղղվում են տեղումներից  առաջացած  ճանապարհի հոսքերը: Լճակի 1/3-րդ մասը ճահիճը, ինչը թույլ է տալիս կատարել կուտակվող ջրի ինչպես մեխանիկական պարզեցում, այնպես էլ կենսաբանական մաքրում (նկար 13.2):  Տեղանքի բարդ ռելիեֆի պատճառով հոսքաջրերի պարզեցման լճակը կառուցված է բացահանքի արդհրապարակից ներքև։   
Մաքրված ջրերը ոռոգման սեզոնին ամբողջությամբ օգտագործվում են մոտակա այգիների ոռոգման համար, իսկ ոռոգման սեզոնից դուրս` նորմատիվ մաքուր ջրերը  ուղղվում  են  Կարճևան գետ: 
[image: DSC00012]
Նկ.13.1. Բացահանքի հատակում կուտակվող ջրեր (տեսակը վերևից)
[image: DSC00041]
Նկ.13.2. Ավտոհավաքակայնի հոսքաջրերի ընդունիչ` պարզեցման լճակը

13.2.2. Նախագծում փոփոխությունների իրականացումից հետո
13.2.2.1. Բացահանքում հավաքվող ջրերի քանակը
Մթնոլորտային տեղումներից առաջացած հոսքը հավաքվում է բացահանքի հատակում և պարզեցումից հետո օգտագործվում է փոշենստեցման համար: Բացահանքում կուտակվող ջրերի տարեկան քանակի հաշվարկը բերված է աղյուսակ 13.2.1-ում:  
[bookmark: _Hlk167050322]Բացահանքի տարածքից հավաքվող ջրերի քանակի հաշվարկ
Աղյուսակ 13.2.1
	Ցուցանիշի անվանումը
	Նշանա-կումը
	Չափման միավորը
	Բանաձևը
	Մեծու-թյունը

	1. Անձրևաջրերի և ձնհալի ջրերի արտահոսք

	Մթնոլորտային տեղումների քանակը տարվա ընթացքում 
	H
	մմ
	կլիմայական տվյալներ
	280

	Առավելագույն ջրհավաք մակերեսը (I փուլի վերջում)
	F
	հա
	նախագծային տվյալներ
	192.27

	Մակերևույթների տեսակները հաշվի առնող գործակից (գրունտային մակերես)
	Ψբ
	- 
	[38,աղ.5]
	0.2

	Մթնոլորտային ջրերի արտահոսքը
	Wմթ.
	հազ.մ3/տարի
	Wմթ =10*ΨբH F
	107.67

	2. Հավաքվող ջրերի քանակը

	Կուտակիչ ավազանի մակերեսը
	S
	մ2
	160 x 25 մ
	4000

	Կուտակիչի հատակում նստվածքի հետ ջրի մնացորդային շերտը
	h
	մ
	փաստացի տվյալներ
	0.4

	Ջրի մնացորդը հատակային շերտում
	Wհ
	հազ.մ3/տարի
	Wհ= S h x 10-3
	1.6

	Հավաքվող ջրերի քանակը
	Wբ
	հազ.մ3/տարի
	Wբ= Wմթ - Wհ
	106.07



Բացահանքում հավաքվող ջրերը չեզոք են և իր բաղադրությամբ պիտանի են ջրցանման հանար: 
12.2.2.2. Թարմ տեխնիկական ջրի օգտագործում
Բացահանքի արտադրական կարիքների համար օգտագործվելու են բացահանքում հավաքվող ջրերը և թարմ տեխնիկական ջուր Կուրիս գետից, որը մատուցվելու է բացահանքի արտհրապարակ ավտոցիստեռնով: Արտադրական ջուր ծախսում են թաց հորատման, ավտոմեքենաների լվացման և փոշենստեցման համար: 
Նախագծի համաձայն, հորատման համար օգտագործվելու են СБШ-250 МН մակնիշի հորատնան հաստոցները, որոնք շահագործվում են թաց եղանակով, մեկ հորատման հաստոցի համար ջրի ծախսը կազմում է 6 լ/րոպե: Յուրաքանչյուր հաստոցը կահավորված է բաքով, թարմ ջուրը պահանջվում է հովացման համակարգի լրասնուցման համար: Հորատամուրճերը  աշխատում են չոր եղանակով, ПР-10/8М մակնիշի էլեկտրական կոմպրեսորների հովացման համար ջուր չի օգտագործվում: 
Ավտոհավաքակայանում լվացման ենթակա են միայն բեռնատարերը: Աշխատող ավոտոմեքենաների քանակը` 20 հատ: Բուլդոզերները, էքսկավատորները և այլ աշխատող տեխնիկան լվացման ենթակա չէ:  
Փոշենստեցումը կատարվելու է ջրցանման եղանակով չոր և շոգ եղնականերին` լեռնազանգվածի բեռնման ժամանակ, պայթեցումից առաջ, աշխատանքային հանքաստիճաններում, ներբացահանքային և մեձատար ճանապարհներում, լցակույտում: 
[bookmark: _Hlk167047936]Ջրապահանջի հաշվարկը բերված է աղյուսակ 13.2.2-ում:
Բացահանքի կարիքների համար ջրապահանջի հաշվարկ
Աղյուսակ 13.2.2
	[bookmark: _Hlk167048404]հ/հ
	Ցուցանիշի անվանումը
	Նշանա-կումը
	Չափման միավորը
	Բանաձևը
	Մեծու-թյունը

	1
	Թաց հորատում 

	
	Հորատման հաստոցի համար ջրի ծախսը
	n1
	մ3/րոպե
	գործնական տվյալներ
	0.006

	
	Միաժամանակ աշխատող հոստոցների թիվը
	a
	հատ
	նախագծային տվյալներ
	5

	
	Մեկ հաստոցի աշխատանքային ժամերի թիվը
	Z1
z1
	ժամ/տարի
ժամ/օր
	
	5440
15

	
	Պտտվող ջրի պահանջը
	W1 շրջ
w1 շրջ
	հազ.մ3/տարի
մ3/օր
	W1 շրջ=an160Z110-3
w1 շրջ = an160 z1
	9.2
27.0

	
	Հորատման ընթացքում ջրի կորուստը
	Wկոր
	%
մ3/տարի
	գործնական տվյալներ
Wկոր= 0.5 W1 շրջ 
	50
4.6

	
	Լրասնուցման համար թարմ ջրի պահանջը՝
Տարեկան 
Առավելագույն օրական
	
W1 w1օր 
	
հազ.մ3/տարի մ3/օր
	
W1 = Wկոր 
w1= 0.4 w1 շրջ 
	
4.6
13.5

	
	Թարմ ջրի խնայողություն
	Δ W1թ
	հազ.մ3/տարի
	Δ W1թ = W1 շրջ - W1
	4.6

	2
	Փոշենստեցումը լեռնազանգվածի բեռնման ժամանակ 

	
	1մ3 լեռնազանգվածի  բեռնման ընթացքում ջրի  ծախսի նորմատիվ
	n2
	մ3/մ3
	[39], գործնական տվյալներ
	0.006

	
	Լեռնազանգվածի ծավալը. տարեկան
                                                 օրական
	G
g
	հազ.մ3/տարի
հազ.մ3/օր
	նախագծային տվյալներ
	8507.8
25.03

	
	Տեղումներով օրերի թիվը
	T1
	օր
	կլիմայական տվյալներ
	77

	
	Կլիմայական պայմանները հաշվի առնուղ գործակից
	k
	-
	k= (365- T1)/365
	0.79

	
	Անհրաժեշտ ջրի ծախսը.                  տարեկան
                                       առավելագույն օրական 
	W2
w2
	հազ.մ3/տարի
մ3/օր
	W2= n2  G  k
w2 = n2g103
	40.3
150.2

	3
	Փոշենստեցումը պայթեցումից առաջ

	
	1մ2  պայթեցման ենթակա տեղամասի ջրցանման համար ջրի  ծախսը 
	n3
	 մ3/մ2
	գործնական տվյալներ
	0.0005

	հ/հ
	Ցուցանիշի անվանումը
	Նշանա-կումը
	Չափման միավորը
	Բանաձևը
	Մեծու-թյունը

	
	Հորատանցքերի միջև հեռավորությունը շարքում
	R1
	մ
	նախագծային տվյալներ
	7.2

	
	Շարքերի միջև միջին հեռավորությունը
	R2
	մ
	
	9.0

	
	Միանգամյա պայթեցվող գոտու մակերեսը
	S1
	մ2/օր
	3 շարք x 20 հորատանցք
S1=(R2 x2+3) x (R1x20)
	3024

	
	Պայթեցման հաճախականությունը
	T2
	օր/տարի
	նախագծային տվյալներ
	175

	
	Անհրաժեշտ ջրապահանջը.            տարեկան
                                       առավելագույն օրական
	W3
w3
	հազ.մ3/տարի
մ3/օր
	W3 =n3k S1T210-3
w3 = n3  S1 
	0.2
1.51

	4
	Փոշենստեցումը աշխատանքային հանքաստիճաններում

	
	Ջրի ծախսը 1մ2 գրունտային մակերեսի մեկ ջրցանման համար
	n 4
	մ3/մ2
	СНиП 2.04.02-84 [39-40]
	0.0005

	
	Ջրցանվող հանքաստիճանների թիվը
	a1
	հք/օր
	նախագծային տվյալներ
	2

	
	Ջրցանվող միջին մակերեսը
	S2
	մ2
	
	520

	
	Ջրցանման հաճախականությունը 
	b
	անգամ/օր
	[39]
	4

	
	Ջրցանումներով օրերի թիվը
	T3
	օր
	T3 = k T= 0.79 x 340
	263

	
	Անհրաժեշտ ջրապահանջը
	W 4 
w 4
	հազ.մ3/տարի
մ3/օր
	W4=n4 10-3a1bT3S2
w4= W4/ T3
	0.54
2.08

	5
	Փոշենստեցումը լցակույտում

	
	Ջրի ծախսը 1մ2 գրունտային մակերեսի մեկ ջրցանման համար
	n 5
	մ3/մ2
	նախագծային տվյալներ
	0.0005

	
	Օրվա ընթացքում ջրցանվող մակերեսը
	S3
	մ2
	փաստացի տվյալներ
	10000

	
	Ջրցանման հաճախականությունը 
	b
	անգամ/օր
	[39]
	2

	
	Անհրաժեշտ ջրի ծախսը տարվա ընթացքում
                                     առավելագույն օրական
	W5
w 5
	հազ.մ3/տարի
մ3/օր
	W5=n5S3bT3
w5= W5/ T3
	2.63
10.0

	6
	Մերձատար,  ներբացահանքային  և ֆաբրիկա տանող  ճանապարհների ջրցանում

	
	Ճանապարհների երկարությունը.
ֆաբրիկա տանող
լցակույտ տանող
օրում ջրցանվող ներբացահանքային ճանապարհների հատվածներ
ընդամենը  
	
L1
L2

L3
L
	
մ
	նախագծային և փաստացի  տվյալներ
	
6300
3100

5500
14900

	
	Ճանապարհների լայնությունը
	J
	մ
	
	22

	
	Գրունտային ճանապարհների մակերեսը
	S4
	մ2
	S4= L J
	327800

	
	Ճանապարհների զուգահեռ օգտագործման գործակիցը
	k
	-
	Ըստ ճանապարհների զուգակցման
	0.58

	
	Ջրի ծախսը 1մ2 գրունտային մակերեսի մեկ ջրցանման համար
	n 4
	մ3/մ2
	СНиП 2.04.02-84 [39-40]
	0.0005

	
	Ջրցանումներով օրերի թիվը
	T3
	օր/տարի
	կլիմայական տվյալներ
	263

	
	Ջրցանման օրական հաճախությունը 
(I, II հերթափոխում 2 անգամ)
	b1
	անգամ/օր
	նախագծային տվյալներ
	4

	
	Անհրաժեշտ ջրի ծախսը տարվա ընթացքում
                                      առավելագույն օրական
	W6
w 6
	հազ.մ3/տարի
մ3/օր
	W6=n4S k b1T3 
w 6= n4S k b1
	100.0
380.2

	հ/հ
	Ցուցանիշի անվանումը
	Նշանա-կումը
	Չափման միավորը
	Բանաձևը
	Մեծու-թյունը

	7
	Փոշենստացման  համար գումարային ջրապահանջը

	
	Անհրաժեշտ ջրի ծախսը տարվա ընթացքում
                                      առավելագույն օրական
	W7
w7
	հազ.մ3/տարի
մ3/օր
	W7=W1-6 
w 7= w 1-6
	148.27
557.5

	
	Այդ թվում բացահանքի ջրեր
	Wբ
	հազ.մ3/տարի
	Աղյուս.12.2.1
	106.07

	
	թարմ ջրի ծախսը
	W7 թ
w7 թ
	հազ.մ3/տարի
մ3/օր
	W7 թ= W7- Wբ
w7 թ= W7 թ/ T3
	42.2
160.5

	8
	Ջրապահանջը  ծանրաքարշ ա/մեքենաների ավտոհավաքակայանի համար

	
	Ա/նքնաթափերի աշխատանքային քանակը
	z
	հատ
	նախագծային տվյալներ
	20

	
	Լվացման ենթակա այլ մեքենաների քանակը
	y
	հատ
	
	13

	
	Ջրի ծախսը մեկ ծանրաքարշ ա/մեքենայի մեկ լվացման համար
	n 5
	մ3/մեքենա
	[41]
	11

	
	Ջրի միջինացված ծախսը մեկ այլ ա/մեքենանյի մեկ լվացման համար
	n 6
	մ3/մեքենա
	
	2

	
	Բացահանքի աշխատանքային օրերի թիվը
	T
	օր/տարի
	նախագծային տվյալներ
	340

	
	Մեկ ա/մեքենայի լվացման հաճախությունը
	b2
	օր/տարի
	5 օրը մեկ, b2 = T/5
	68

	
	Թարմ ջրի տարեկան պահանջը լվացատեղում
	Wլվ
	հազ.մ3/տարի
	Wլվ=(n5z+n6y) b2
	16.7

	
	Թարմ ջրի ծախսը մեկ պայմանական մեքենայի մեկ տեխսպասարկման համար
	n 7
	մ3/մեքենա
	[42]
	0.133

	
	Մեխանիզմների աշխատանքային քանակը
	u
	հատ
	նախագծ. տվյալներ
	28

	
	Մեխանիզմների բերված քանակը
	pմ
	պայմ.հատ
	pմ= 0.5u
	14

	
	Ա/մեքենաների բերված քանակը
	pա
	պայմ.հատ
	Pա=   z n 5/n 6+ y
	123

	
	Աշխատանքային ա/մեքենաների և մեխանիզմների պայմանական քանակը
	p
	պայմ.հատ
	p= pմ+ Pա
	137

	
	Սպասարկման հաճախությունը (5-7օրը մեկ)
	b3
	օր/տարի
	b3 = T/6
	57

	
	Թարմ ջրի ծախսը ա/մեքենաների տեխսպասարկման համար
	W սպ
	հազ.մ3/տարի
	W սպ= n 7p b3
	1.0

	
	Ընդամենը ա/հավաքակայանում թարմ ջրի ծախսը 
	W8
w8
	հազ.մ3/տարի
մ3/օր
	W8 =Wլվ+Wսպ
w8= W8/ T
	17.7
52.06

	9
	Ընդամենը բացահանքում թարմ տեխնիկական ջրի ծախսը

	
	Տարեկան ծախսը
	Wթ տեխ
	հազ.մ3/տարի
	Wթ տեխ= W7 թ+ W8
	59.9

	
	Առավելագույն օրեկան
Նվազագույն օրեկան
	wթմաքս
wթմին
	մ3/օր
	wթմաքս= w7 թ+wթ8 
wթմին = wթ8
	212.6
52.06

	10
	Թարմ ջրի խնայողություն

	
	Հորատման աշխատանքներ
	Δ W1թ
	հազ.մ3/տարի
	Աղ.9.2.2, կետ1
	4.6

	
	Բացահանքւմ կուտակվող ջրերի օգտագործում
	Wբ
	հազ.մ3/տարի
	Աղ.9.2.1
	83.6

	
	Ընդամենը
	Δ W 
	հազ.մ3/տարի
	Δ W = Δ W1թ+ Wբ
	88.2






13.2.2.3. Բացահանքի տարածքից ջրահեռացման բնութագիրը
Փոշենստեցման ու հորատման նպատակներով ծախսվող ջուրը օգտագործվում է անվերադարձ: Հոսքաջրերը առաջանում են միայն ավտոհավաքակայանում: 
Տարեկան օգտագործվելու է 17.7 հազ. մ3/թարմ ջուր (կետ 13.2.2.2): 
Օգտագործվող ջրի կորուստը կազմում է 15 %: 
Առաջացած կեղտաջրերի քանակը`
W ար  բ  =  17.7  x (1-0.15)  =  15.05 հազ.մ3/տարի
Առաջացած կեղտաջրերը ուղղվում են պարզեցման լճակ` ճահճահված տեղամասով:  
Ավտոհավաքակայանի կեղտաջրերը մինչև մաքրումը հիմնականում աղտոտված են կոշտ դիսպերսային խառնուկներով և նավթամթերքներով, ունեն բարձր ԹԿՊ-ն: Կեղտաջրերի կազմի այլ  ցուցանիշները  պայմանավորված են օգտագործվող թարմ ջրի որակով: 
Մաքրված հոսքաջրերում նյութերի պարունակությունը որոշվում է ըստ բանաձևի` 
Ci   = Ci 0 (1- αi)   
որտեղ՝ Ci 0  -  i նյութի պարունակությունն է ծանրաքարշ ա/մեքենաների լվացման  կեղտաջրերի պարզեցման լճակի ջրերով նոսրացումից հետո, գ/մ3
	       Ci  -  i նյութի թույլատրելի պարունակությունն է  կեղտաջրերում, որոնք թափվում են ջրային օբյեկտ մաքրումից հետո, գ/մ3
               αi    - i նյութի մաքրման աստիճանն է
Մաքրված հոսքաջրերի բաղադրության հաշվարկը բերված է աղյուսակ 13.2.3-ում`  ընդունված էկոլոգիական թույլատրելի նորմերի համեմատմամբ: Քանի որ մաքրված ջրերը  օգտագործվում են ոռոգման նպատակով, նրանք պետք է ունենան նորմատիվ մաքուր որակ: Էկոլոգիական նորմերը սահմանված են  ըստ Կարճևան գետի ֆոնային որակի բացահանքից վերև ընկնող հատվածում  (Կարճևան գյուղից վերև):  
Կարճևան գետի ջրերին վերին հոսանքում բնորոշ է ալյումինի և մոլիբդենի բարձր պարունակությունը (IV դաս),  ըստ մանգանի ու երկաթի գետի ջրերի որակը համապատասխանում է III դասին: Կախված նյութերի ֆոնը 2023 թ. համապատասխանում է II դասի (աղյուս. 3.4.4), սակայն 2019-2020թթ. մոնիթորինգի միջին տարեկան տվյալներով այն կազմել է 88.6 և 84.5 մգ/լ  համապատասխանորեն, ինչը համապատասխանում է գետի ջրի որակի IV դասին: 
Գետի ջրերի որակը դիտարկվող հատվածում ընդուված է. IV դաս : 
Աղտոտող նյութերի պարունակությունները ավտոհավաքակայանի կեղտաջրերում 
Աղյուսակ 13.2.3
	Ցուցանիշի անվանումը
	Պարունակությունը կեղտաջրերում, գ/մ3
	Էկոլոգիական նորմա, IV դաս

	
	Մինչև մաքրումը, Ci կ
	Լճակի ջրերում նոսրացումից հետո, Ci 0
	Մաքրման աստիճանը, 
i
	Լճակից դուրս եկող ջրեր, 
Ci
	

	ԹԿՊ
	50
	15
	0.8
	3.0
	18

	Կախված նյութեր
	2500
	750
	0.9
	75
	120

	Նավթամթերքներ
	40
	12
	0.975
	0.3
	0.5



Ջրի նորմատիվ որակը պահպանվում է հենց Կարճևան գետ թափվող հոսքաջրերում, որպես աղտոտող նյութերի թույլատրելի կոնցենտրացիաները ընդունվում են հաշվարկային կոնցենտրացիաները մաքրված հոսքաջրերում. C i ԹՍԱ  =  Ci ԹՍԿ  = C i            
Լճակից հոսքաջրերի արտահոսքն ունի մշտական բնույթ, 365 օր/տարի, օրը 24 ժամ :
Հաշվի առնելով որ լճակից գոլորշիացման, ներծծման և ձորակներով տեղափոխման ջրի կորուստը կազմում է մոտ 3-5%, հոսքաջրերի առավելագույն ժամային ծախսը կազմում է` 
q = 17700/365/24 x (100-4) / 100 =  1.94 մ3/ժ
Ոռոգման սեզոնին (7 ամիս, 210 օր) հոսքաջրերը ամբողջությամբ օգտագործվում են ոռոգման նպատակներով, արտահոսքը դեպի Կարճևան գետը բացակայում է :
Տարվա մնացած ժամանակահատվածում (155 օր), գետ թափվող հոսքաջրերի քանակը`.
W  ար հ  =  1.94  x 24 x 155  =  7.2 հազ.մ3/տարի
Ջրահեռացման ռեժիմը` 155 օր/տարի, օրը 24 ժամ :
Համաձայն ՀՀ Բնապահպանության  (ներկայումս՝ Շրջակա միջավայրի) նախարարի 10.12. 2003թ. N 464-Ն հրամանին կից Հավելված 1-ի, աղտոտող նյութերի թույլատրելի սահմանային արտահոսքերը հաշվարկվում են 1 բանաձևով՝                  
ԹՍԱ i = q ∙ C ԹՍԱ i  
Աղտոտող նյութերի տարեկան արտահոսքը  հաշվարկվում է ըստ հետևյալ բանաձևի՝  
Q i  Աi հ x 10-6 x 24  x 155  , տ/տարի
որտեղ՝ Ա i հ  –աղտոտող նյութի ժամային արտահոսքն է, գ/ժ 
[bookmark: _Hlk167052359]Աղտոտող նյութերի տարեկան արտահոսքերը
Աղյուսակ 13.2.4
	Աղտոտող նյութի անվանումը  
	Պարունակություն, 
C i ԹՍԱ  =  C i,  գ/մ3
	Հաշվարկային արտահոսք
	ԹՍԱ 

	
	
	գ/ժամ
	տ/տարի
	գ/ժամ
	տ/տարի

	ԹԿՊ
	3
	5.82
	0.022
	5.82
	0.022

	Կախված նյութեր
	75
	145.5
	0.541
	145.5
	0.541

	Նավթամթերքներ
	0.3
	0.58
	0.002
	0.58
	0.002

	Ընդամենը
	
	151.9
	0.565
	151.9
	0.565




13.2.3. Համեմատական բնութագիրը` ներկայիս վիճակի և նախագծի
 իրականացման դեպքում
[bookmark: _Hlk167052667]Բացահանքի տեխնիկական ջրօգտագործման-ջրահեռացման քանակական բնութագիրը` գոյություն ունեցող վիճակի և նախագծի իրականացման դեպքում
Աղյուսակ 13.2.5
	Ցուցանիշների անվանումը
	Չափման միավորը
	Նախագիծ 2019թ.
	Փաստացի վիճակ
	Նախատեսվում է նախագծով
	Տարբերություն

	Ընդամենը արտադրական ջրապահանջը
	հազ.մ3/տարի
	148.5
	148.5
	165.97
	+ 17.47

	Թարմ տեխնիկական ջրի օգտագործում , այդ թվում.
	հազ.մ3/տարի
	45.0
	76.5
	59.9
	- 16.6

	թաց հորատում
	հազ.մ3/տարի
	3.0
	4.5
	4.6
	+0.1

	ավտոհավաքակայան
	հազ.մ3/տարի
	24.23
	23.85
	17.7
	-6.15

	փոշենստեցում
	հազ.մ3/տարի
	17.77
	48.15
	37.6
	-10.55

	Խմելու  տարալցված ջուր
	հազ.մ3/տարի
	0.71
	0.9
	0.91
	+0.01

	Բացահանքի ջրերի քանակը
	հազ.մ3/տարի
	105.1
	75.3
	107.67
	+ 32.37

	Բացահանքի ջրերի օգտագործում
	հազ.մ3/տարի
	103.5
	72.0
	106.07
	+ 34.07

	Հորատման համար շրջանառու ջուր 
	հազ.մ3/տարի
	7.5
	9.0
	9.2
	+0.2

	Կարճևան գետ թափվող   ավտոհավաքակայանի հոսքաջրեր
	հազ.մ3/տարի
	8.0
	8.1
	7.2
	- 0.9

	Աղտոտող նյութերի արտահոսք
	տ/տարի
	0.626
	0.66
	0.565
	- 0.095




Նախագծի իրականացման դեպքում ջրային ռեսուրսների վրա ազդեցության գնահատականը՝  աննշան դրական է:




14. ԱՂՄՈՒԿԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿԸ
Աղմուկից պաշտպանվող օբյեկտ հանդիսանում է Կարճևան գյուղը, որը գտնվում է բացահանքից 1.8 կմ հեռավորության վրա:
Հանքավայրում հումքը և մակաբացման ապարները տեղափոխող բեռնատար տրանսպորտային հոսքերի գումարային ձայնային հաշվարկային բնութագիրը՝ LAէկվ, ընդունված է 90 դԲԱ: 
Աղմուկի մակարդակի հաշվարկը կատարվել է համաձայն ՀՀՇՆ 22-04-2014: 
Աղմուկի մակարդակը աղմուկից պաշտպանող տարածքի հաշվարկային կետում որոշվում է`
LAտար  = LAէկվ - LAհեռ - LAէկր - LAկանաչ, որտեղ`
 LAէկվ - աղմուկի աղբյուրի ձայնային բնութագիրը, LAէկվ = 90 դԲԱ;
LAհեռ - աղմուկի մակարդակի նվազումը հաշվարկային կետի և աղմուկի աղբյուրի միջև հեռավորությունից կախված; ըստ СНиП II-12 -77 նկ. 26  բերված գրաֆիկի 1.8կմ հեռավորուրյան աղմուկի ալիքը նվազում է 40դԲ-ով ։
LAհեռ  = 40 դԲԱ;
 LAէկր - աղմուկի մակարդակի նվազումը էկրանով: 
              LAէկր = 14 դԲԱ [43, աղյուսակ 32]: Հանքի տարածքը տվյալ դեպքում ծառայում է որպես էկրան:
LAկանաչ - աղմուկի մակարդակի նվազումը կանաչ գոտիով,  LAկանաչ = 8 դԲԱ:
Աղմուկի մակարդակը սանիտարա-պաշտպանիչ գոտու սահմանին գտնվում է նորմերի սահմաններում և կազմում է `
LAտար  = LAէկվ - LAհեռ - LAէկր - LAկանաչ = 90 – 40 – 14 – 8 = 28 դԲԱ
(նորման 45դԲԱ)


15. ԲԱՑԱՀԱՆՔԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄԻՑ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻՆ ՀԱՍՑՎՈՂ ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎՆԱՍԸ

15.1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
Ագարակի բացահանքի շահագործման ժամանակ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունը որոշվում է միջավայրին հասցված տնտեսական վնասով: 
Տնտեսական վնասը դա շրջակա միջավայրին հասցված վնասի վերացման համար անհրաժեշտ միջոցառումների արժեքն է՝  արտահայտված դրամական համարժեքով:
Տնտեսական վնասի հաշվարկը տարվում է պայմանական միավորներով և ենթակա չէ վճարման, սակայն դրա մեծությունը պատկերացում է տալիս ձեռնարկության գործունեության ազդեցության մասին շրջակա միջավայրի վրա: 
Տնտեսական վնասը հաշվի է առնում բնակչության առողջության վատթարացման հետ կապված ծախսերը, գյուղատնտեսությանը, արդյունաբերությանը, անտառային և ձկնային տնտեսություններին հասցված վնասը:
Տարբերում են 2 տեսակի ծախսեր, որոնք առաջանում են շրջակա միջավայրի աղտոտումից: Առաջին տեսակի ծախսերը առաջանում են այն դեպքում, երբ ձեռնարկությունը հանդիսանում է շրջակա միջավայրի բաղադրամասերի (օդ, ջուր, հող և այլն) աղտոտման աղբյուր, որոնք օգտագործվում են ուրիշ տնտեսական օբյեկտների կողմից և որոնց նորմալ գործունեության համար կպահանջվի կատարել հնարավոր տեխնիկական միջոցառումներ, որպեսզի մասնակի կամ լրիվ կանխել այդ ազդեցությունը: Երկրորդ տեսակի ծախսերը առաջանում են աղտոտված շրջակա միջավայրի ազդեցությունից ռեցիպիենտների վրա:
Տնտեսական վնասը շրջակա միջավայրի աղտոտումից համարվում է կոմպլեքս մեծություն և որոշվում է որպես վնասների գումար, որոնք հասցվում են ռեցիպիենտների առանձին տեսակների աղտոտող գոտու սահմաններում: 
Բացահանքի շահագործման հետևանքով տնտեսական վնասը հնարավոր է մթնոլորտային օդի և ջրային ռեսուրսների աղտոտումից, հողերի դեգրադացիայից, աղբոտումից և աղտոտումից`
Վ = ՎՄ + ՎՋ  + ՎՀ
որտեղ՝ ՎՄ - վնասակար նյութերի մթնոլորտ արտանետումներից հասցված տարեկան գումարային վնասն է,
ՎՋ - ջրավազաններ թափվող վնասակար նյութերից հասցված տարեկան վնասն է,
ՎՀ  - հողերի աղբոտումից և դեգրադացիայից հասցված տարեկան վնասն է:  
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15.2. ՄԹՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՕԴԻ ԱՂՏՈՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ  ՀԱՍՑՎՈՂ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎՆԱՍԸ
Տնտեսական վնասը հաշվարկվում է համաձայն ՀՀ Կառավարության 2005թ. հունվարի 25-ի №91-Ն որոշմամբ հաստատված  մեթոդակարգի:
Յուրաքանչյուր արտանետման աղբյուրի համար տնտեսությանը հասցված վնասը գնահատվում է 1-ին բանաձևով`
Ա  σգ Փց Վi  Քi                                     (1),
որտեղ`
Ա-ն ազդեցությունն է, արտահայտված Հայաստանի Հանրապետության դրամներով
σգ-ն աղտոտող աղբյուրի շրջապատի (ակտիվ աղտոտման գոտու) բնութագիրն արտահայտող գործակիցն է, որը վերցվում է համաձայն նշված կարգի 9 աղյուսակի:
Վi-ն i -րդ նյութի (փոշու տեսակի) համեմատական վնասակարությունն արտահայտող մեծությունն է, որի արժեքը հաշվարկվում է համաձայն մեթոդակարգի 10-րդ և 11-րդ կետերի:
Քi-ն  տվյալ (i -րդ) նյութի արտանետումների քանակի հետ կապված գործակիցն է, 
Փց-ն փոխադրման ցուցանիշն է, հաստատուն է և ընտրվում է` ելնելով բնապահպանության գործընթացը խթանելու սկզբունքից: Մեթոդակարգի համաձայն Փց = 1000 դրամ:
Քi գործակիցը որոշվում է 2-րդ բանաձևով`
Քi = գ (3 ՏԱi - 2 ՍԹԱi),  3ՏԱi  > ՍԹԱ		(2)
Որտեղ ՍԹԱi-ն` i-րդ նյութի սահմանային թույլատրելի տարեկան արտանետման քանակն է տոննաներով: Հաշվի առնելով, որ վնասակար նյութերի արտանետումների մթնոլորտում ցրման հաշվարկները ցույց տվեցին, որ սպասվելիք մերձգետնյա կոնցենտրացիաները գտնվում են թույլատրելի նորմերի սահմաններում, փաստացի արտանետումները ընդունվում են որպես ՍԹԱ:
ՏԱi - i նյութի տարեկան փաստացի արտանետումներն են` տոննաներով:
գ - գործակից:
գ = 1` անշարժ աղբյուրների համար,
գ = 3` շարժական աղբյուրների (ավտոտրանսպորտի) համար:
Հանքից մթնոլորտ արտանետումներից տնտեսությանը հասցված տնտեսական վնասի հաշվարկը բերված է աղյուսակ 15.1-ում:
Տնտեսական վնասի հաշվարկը
 					Աղյուսակ 15.1
	Վնասակար արտանետումների անվանումը
	Մթնոլորտ արտանետվող վնասակար նյութերի քանակը, տ/տարի
	Վi
	σգ
	Տնտեսական վնասը,
ՀՀ դրամ

	
	գ
	Տi
	Քi   Տi   գ
	
	
	Ա  1000 ∙ σգ ∙ Վi ∙ Քi

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.Հանքաքարի փոշի
	1641,63
	1
	1641,68
	10
	0,1
	1641680

	2.Ածխածնի օքսիդ
	1242,95
	3
	3728,85
	1
	5
	18644250

	3.Ածխաջրածին
	326,9
	3
	980,7
	3
	5
	14710500

	4.Ազոտի օքսիդներ
	521,78
	3
	1565,34
	12,5
	5
	97833750

	5.Մուր
	167,23
	3
	501,69
	41,5
	5
	104100675

	6.Ծծմբի օքսիդներ
	215,8
	3
	647,4
	16,5
	5
	53410500

	7.Բենզ/ա/պիրեն
	0,00345
	3
	0,01035
	12,6*105
	5
	65205000

	8.Անօրգանական փոշի
	603,13
	1
	603,13
	10
	0,1
	603130

	Ընդամենը
	
	
	
	
	
	356149485



Ինչպես երևում է 15.1․1 աղյուսակից, հանքի շահագործման ընթացքում արտանետումներից տնտեսությանը հասցված տնտեսական վնասը գնահատվում է 356149,485 հազ.դրամ: Ներկայացված գումարը չի առաջացնում որևէ ֆինանսական պարտավորություն

15.3. [bookmark: _Toc66983259][bookmark: _Toc68518648]ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՎՐԱ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ
Ջրային ռեսուրսների վրա տնտեսական գործունեության հետևանքով առաջացած ազդեցությունը գնահատված  է ՀՀ-ում գործող մեթոդակարգի համաձայն [68]:
Ջրային ռեսուրներ թափվում միայան ավտոհավաքակայանի հոսքաջրերը՝ նախնական մաքրումից հետո: 
Աղտոտող նյութերով ջրային ռեսուրսների աղտոտվածության գնահատումը՝ հաստատագրված արտահոսքերի դեպքում, որոշվում է հաշվի առնելով ջրային ռեսուրսի կարգը, ըստ հետևյալ բանաձևի.
Վհ մ  = Զհ մ · Կկ
որտեղ՝ Վհ մ – մ-րդ աղտոտող նյութով ջրային ռեսուրսներին հասցված վնասի չափն է,
Կկ-ն ջրային ռեսուրսի կարգով պայմանավորված գործակիցն է,  Կկ-ն որոշվում է մեթոդակարգի N1 աղյուսակի  համաձայն, Կարճևան գետի հոսքի համար ընդունված է՝        Կկ =1.0 (ոչ ձկնատնտեսային կարգի ջրային ռեսուրսներ),
Զհ մ - մ-րդ աղտոտող նյութով ջրային ռեսուրսներին հասցված վնասի հատուցման չափն է, որը որոշվում է  մեթոդակարգի N5, 7, 9, 11, 13, 15 աղյուսակների համաձայն՝ աղտոտղ նյութի տեսակից և պայմանական քանակությունից կախված:
մ-րդ աղտոտող նյութի պայմանական քանակը՝ Պ-ն, հաշվարկվում է ըստ բանաձևի.
Պմ = Քմ (Կփաստ մ – Կթույլ մ) · Ժ · 103, կգ-էկվ
որտեղ՝ Ք մ – հոսքաջրերի ժամային քանակությունն է, մ3/ժ,
Կփաստ մ–ն վերահսկման կետում մ-րդ աղտոտող նյութի միջին փաստացի խտությունն է, գ/մ3,
Կթույլ մ–ն վերահսկման կետում մ-րդ աղտոտող նյութի թույլատրելի խտությունն է, գ/մ3,
Ժ – արտահոսքի տևողությունն է, ժամ, տարվա կտրվածքով՝ ժամ/տարի: 
Գլուխ 13-ում կատարված հաշվարկները ցույց են տվել, որ նախագծով նախատեսված մաքրման կառույցների տեղադրման արդյունքում բոլոր աղտոտող նյութերի արտահոսքը դեպի Կարճևան գետ կունենա նորմատիվ որակ՝ բոլոր աղտոտող նյութերի պարունակությունները մաքրված հոսքաջրերում չեն գերազանցում թույլատրելի նորմերը (տես աղյուսակ 13.2.4): 
Հաշվարկային (Կփաստ մ) և թույլատրելի (Կթույլ մ) կոնցենտրացիաների հավասարության դեպքում (Կփաստ մ – Կթույլ մ) արտահայտությունը հավասար է զրոյի՝ հոսքաջրերի ցանկացած քանակության համար: Նախագծում փոփոխությունների իրականացման դեպքում բոլոր աղտոտող նյութերի համար պահպանվում է պայմանը՝    (Կփաստ մ – Կթույլ մ) = 0
Պմ = Քմ (Կփաստ մ – Կթույլ մ) · Ժ · 103 = Քմ · 0 · Ժ · 103 = 0,  եթե Պմ = 0      Զհ մ  = 0
Աղտոտող նյութերով ջրային ռեսուրսների աղտոտվածության գնահատականը՝
Վհ մ  = Զհ մ · Կկ  = 0 · 1.0 = 0
Կարճևան գետ մաքրված հոսքաջրերի թափումից ջրային ռեսուրներին հասցված տարեկան տնտեսական վնաս տեղի չի ունենում:

15.4. [bookmark: _Toc66983258][bookmark: _Toc68518647]Հողային ռեսուրսների վրա ազդեցության գնահատականը
Հողերի վրա ազդեցությունը բաժանվում է 2 տեսակի՝ ուղղակի և անուղղակի: Ուղղակի ազդեցության հետևանքը հանդիսանում է տեխնածին գոյացումների ձևավորումը՝ բացահանքը, դատարկ ապարների լցակույտերը, ռելիեֆի փոփոխությունը, արտադրական և կոմունալ օբյեկտների հրապարակները: Անուղղակի ազդեցությունը կապված է արտանետումների  հետ: Մթնոլորտում վնասակար արտանետումների մասնակի ցրումից հետո նստում են հողի, բուսականության և ձյունածածկույթի մակերեսին:
Լեռնային ապարների տեխնածին փոշու նստեցումից շոշափելի հետևանքներ չեն սպասվում, քանի որ բնական մերկացված մակերևույթներից առաջացող փոշու ու տեխնոգեն փոշու քիմիական բաղադրությունները  համադրելի են:
Արդյունաբերական արտանետումների գազային բաղադրամասերից ազդեցությունը հողային ռեսուրսների վրա նույնպես քիչ է, կապված դրանց ինտենսիվ ցրման հետ:
2019թ. հաստատված նախագծում փոփոխությունների իրականցաման դեպքում լրացուցիչ խախտվող տեղամասերի մակերեսը կկազմի՝
Բացահանքի վերջնական եզրագծում զբաղեղնող մակերեսը.
   ըստ 2019թ. նախագծի՝ 187.7 հա,    ըստ 2023թ. փոփոխված նախագծի՝ 192.27 հա
Բացահանքում լրացուցիչ խախտվող մակերեսը՝  192.27 – 187.7 = 4.57 հա
Լցակույթերի տարածքը ավելացվելու է նոր Հարավ-Արևելյան տեղամասի հաշվին ՝ 20.25 հա
Գոյություն ունեցող բացահանքի արտհրապարակը մնում է անփոփոխ, հողերի լրացուցիչ աղտոտում տեղի չի ունենա:
Հողային ռեսուրսների վրա ձեռնարկության տնտեսական գործունեության հետևանքով առաջացած ազդեցության գնահատումը կատարված է ՀՀ Կառավարության 25.01.2005թ. թիվ 92-Ն և 05.12.2019թ. N 1722-Ն որոշումների համաձայն և բերված է աղյուսակ 15.2-ում:


Հողային ռեսուրսների վրա ազդեցության գնահատականը
Աղյուսակ 15.2
	Ցուցանիշի անվանումը
	Նշանա­ կումը
	Չափման միավորը
	Բանաձևը
	Մեծու­ թյունը

	1
	2
	3
	4
	5

	Ա. Հողերի դեգրադացիա,  բացահանք

	1.Խախտված մակերեսը՝ I փուլ
	Մ
	հա
մ2
	նախագծային
 տվյալներ
	4.57
45700

	2.Հողի վնասման աստիճանը հաշվի առնող գործակից
	Գվ 
	-
	N 92-Ն որոշում, կետ 25
N 1722-Ն որոշում
	4

	4. Վնասված հողի վերին շերտի վերականգնման աշխատանքների սակագինը
	Սվ
	դրամ/ մ2
	հողի բերրի շերտը բացակայում է
	0

	5. Դեգրադացիայի դեպքում հողի նախնական տեսքի բերման ծախսերը 
	ԾԴՀՎ
	մլն. դրամ
	ԾԴՎՀ = Գվ  x Սվ  x Մդ / 106 
	0

	6.Շրջակա միջավայրի վրա դեգրադացված հողերի ազդեցությունը հաշվի առնող գործակից
	Գդ
	-
	N 92-Ն որոշում, կետ 26
N 1722-Ն որոշում
	1.0

	7. Հողամասի բնապահպանական արժեքը հաշվի առնող գործակից 
	Գբ
	-
	N 92-Ն որոշում, կետ 21
	1.0

	8. Հողամասի վարձակալության բազային սակագինը 
	ԿԳդ
	դրամ/հա
դրամ/մ2
	ՀՀ Կառավարության 25.07. 2003թ. N 1101-Ն որոշում
	70000
7

	9. Հողի դեգրադացիայի  հետևանքով խախտված հողամասի արժեքը 
	ԱՎՀԴ
	մլն. դրամ
	ԱՎՀԴ = Մ  x ԿԳդ x Գբ x Գվ x Գդ
	1.28


	Բ. Հողերի աղբոտում,  լցակույտեր

	1. Թափոնների թաղման / օգտագործման սակագինը
	Սթ
	դրամ/տ
	Նախագծային տվյալներ
	0

	2. Աղբոտման ենթարկված հողամասում կուտակված դատարկ ապարների տարեկան ծավալը
	Ծթ
	մլն.մ3 
տարի
	Նախագծային տվյալներ
	0.333

	2. Աղբոտման ենթարկված հողամասում կուտակված դատարկ ապարների տարեկան զանգվածը
	Զթ
	մլն.տ
տարի
	Նախագծային տվյալներ
	0.8858

	3. Զանգվածի տրանսպորտային փոխադրման (բարձում, տեղափոխում, բեռնաթափում) սակագինն է
	Ստ
	դրամ/մ3
	Նախագծային տվյալներ
	25

	4. Թափոնների տեղադրման համար բնապահպանական վճարը՝ չափաքանակների գերազանցման դեպքում
	ԲՀ
	դրամ
	Տեղադրումը չափաքանակների սահմաններում
	0

	5. Վնասված հողամասը նախնական (նորմատիվային) տեսքի բերելու համար անհրաժեշտ ծախսերը 
	ԾԱԲՀՎ
	մլն.դրամ
	ԾԱԲՀՎ = Զթ  x Ստ  + Զթ  x Սթ + ԲՀ
	22.15

	6. Աղբոտման ենթարկված հողամասի մակերեսը
	ՄԱԲ
	հա
մ2
	Նախագծային տվյալներ
	20.25
202500

	7. Հողամասի վարձակալության բազային սակագինը 
	ԿԳԱԲ
	դրամ/մ2
	ՀՀ Կառավարության 25.07. 2003թ. N 1101-Ն որոշում
	7

	8. Հողամասի բնապահպանական արժեքը հաշվի առնող գործակից 
	Գբ
	-
	N 92-Ն որոշում, կետ 21
	1.0

	9. Աղբոտված հողամասում տեղադրված թափոնների վտանգավորության (թունավորության) գործակիցը
	Գթ
	-
	N 92-Ն որոշում, կետ 22
	1

	10. Աղբոտման հետևանքով վնասված հողամասի արժեքը
	ԱՎՀԱԲ
	մլն.դրամ
	ԱՎՀԱԲ = ՄԱԲ  x ԿԳԱԲ  x Գբ x Գթ
	1.42

	11. Ազդեցության հետևանքների ուսումնասիրության և վերլուծության հետ կապված ծախսերը 
	Ծուվ
	մլն. դրամ
	Նախագծային տվյալներ
	3.0

	12. Հողային ռեսուրսների վրա առաջացած ազդեցության գնահատականը 
	Ա
	մլն.դրամ

	Ա = ԾԱՂՀՎ+ +ԱՎՀԴ +ԱՎՀԱԲ +ԱՎՀԱՂ +Ծուվ
	27.85



Գործող նախագծում փոփոխությունների իրականացման դեպքում հողային ռեսուրսներին լրացուցիչ հասցվող վնասը կազմում է տարեկան ՎՀ = 27.85 մլն.դրամ

15.5. [bookmark: _Toc66983260][bookmark: _Toc68518649]Գումարային տնտեսական վնասը
Շրջակա միջավայրի աղտոտվածությունից ընդհանուր տնտեսական վնասը, որը տարվա ընթացքում հասցվում է ռեցիպիենտների առանձին տեսակներին աղտոտված գոտու սահմաններում, հավասար է՝
Վ = ՎՄ + ՎՀ + ՎՋ = 356.15 + 27.85 + 0 = 384.0 մլն.դրամ/տարի
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